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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Пълен комплект за отстраняване на силикон
Технически информационен лист

1 Set / Номер на артикула.025601001 / EAN 4007955256021

Препарат за отстраняване на силикон за цялостно отстраняване на пресни и втвърдени остатъци от силикон.
Подходящ за керамични плочки, стъкло, емайл, метал и подобни основи. Действа бързо, надеждно отстранява
остатъците и оставя чиста повърхност за нови уплътнители или покрития.

Гел формула - също и за вертикални повърхности
Пълен комплект: 150 ml силиконова почистваща течност, 1 четка, 1 специална гъба

Област на приложение
Decotric Silicone Remover премахва остатъци от силикон от плочки, стъкло, емайл и метал. Идеален и за вертикални
повърхности благодарение на гелообразната си формула.

Обработка
Изрежете силиконовата връзка с остър нож. Разклатете добре бутилката преди употреба. Нанесете силиконовия
препарат върху остатъците с помощта на четка и оставете да действа между 10 минути и 6 часа. Отстранете
разтворените остатъци със специалната гъба. Изплаквайте гъбата обилно с домакински почистващ препарат след
всеки 1 метър дължина на съединението. След това изплакнете повърхността обилно с вода. Повторете
нанасянето, ако има силни остатъци. Преди повторно фугиране избършете добре свързващите повърхности до сухо
с чиста кърпа.

Съхранение
Съхранявайте контейнера плътно затворен, на сухо и хладно място, но без замръзване. Съхранявайте на място,
недостъпно за деца.

Бележки
По време на нанасянето носете подходящи защитни ръкавици. Преди да нанесете продукта, тествайте
устойчивостта на основата върху малка пробна площ, тъй като чувствителните повърхности могат да бъдат
засегнати. Обработвайте металите само за кратко и изплаквайте обилно. След употреба почиствайте
инструментите с вода и изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от
материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка.
Течните остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка № 08 01 12 на EWC.


