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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Защита Импрегниране
Технически информационен лист

500ml / Номер на артикула.101629 / EAN 4016215101629

Прозрачна защитна импрегнация без мирис за зони, застрашени от появата на мухъл. Образува дълготрайна
филмова защита срещу повторно заразяване с плесени и намалява абсорбцията на влага. Идеална за дневни,
спални и детски стаи, както и за кухни, бани, мазета и влажни помещения. За тапети, мазилка, зидария и
боядисване.

С дългосрочна защита на филма срещу заразяване с плесени
Без мирис
Подходящ за всекидневни, спални и детски стаи
За тапети и боядисани стени, мазилка и зидария
Прозрачен

Област на приложение
За всекидневни, спални, детски стаи, кухни, бани, мазета и влажни помещения. Идеален за места, застрашени от
поява на мухъл, върху тапети, мазилка, дърво и камък.

Подготовка
Повърхността, която ще се обработва, трябва първо да се почисти от евентуално налични плесени или спори. За
тази цел използвайте препарат за отстраняване на плесени baufan. След почистването оставете повърхността да
изсъхне добре.

Обработка
Напръскайте защитната импрегнация по цялата повърхност и на поне 1 м отвъд застрашената зона и оставете да
изсъхне. Филмът, образуван от защитната импрегнация, се предпазва от повторно заразяване с плесени и намалява
абсорбцията на влага. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Потребление
50 - 75 ml/m² 500 ml са достатъчни за приблизително 5 - 7 m²

Съхранение
Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Да се съхранява на
място, недостъпно за деца. Срок на годност: 5 години от датата на производство. Дата на производство: вижте
отпечатъка.

Бележки
Винаги проверявайте съвместимостта на повърхността преди нанасяне. Оставете обработената повърхност да
изсъхне напълно преди по-нататъшна обработка. Да не се нанася при температура на основата и стайна
температура под + 5 °C. Може да предизвика алергични кожни реакции. Вреден за водните организми, с
дълготрайни последици. Ако е необходим медицински съвет, пригответе опаковката или етикета. Да се съхранява
на място, недостъпно за деца. Да се избягва вдишването на пари/аерозол. Носете предпазни ръкавици/защитни
очила. ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. При поява на кожно дразнене или обрив:
Потърсете медицинска помощ/внимание. Избягвайте изпускане в околната среда. Изхвърляйте празните
контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите
отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Течните остатъци да се изхвърлят съгласно код на
отпадъка № 08 01 12.


