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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Боядисване и ремонт на вълна 0.10m x 10m
Технически информационен лист

0,1m x 10m / Номер на артикула.322110 / EAN 4007954096017

Стъкловлакнеста материя за надеждно поправяне на космени и мрежести пукнатини по стени и тавани и за широк
спектър от поправки на пукнатини в строителния сектор. Идеален като армираща лента при запълване на
гипсокартон. Осигурява трайно стабилни повърхности без пукнатини и създава оптимален субстрат за последващи
покрития.

отвътре и отвън
Устойчивост на вода и атмосферни влияния
Лесна обработка
20 ролки в картонена опаковка

Област на приложение
Стъклофибърна вата за вътрешно и външно поправяне на пукнатини по стени и тавани и като армиращи ленти за
гипсокартон.

Обработка
Нанесете изравнителната смес равномерно върху основата с помощта на назъбена мистрия. Ако основата е гладка,
руното може да се залепи и директно към основата с помощта на пастообразно или дисперсионно лепило.
Положете бояджийската и ремонтната вълна в материала без гънки или мехурчета и я загладете. След като
изсъхне напълно, грундирайте ремонтираната повърхност с грунд без разтворители, например PUFAS Hydrosol Deep
Penetrating Primer LF. Бояджийската и ремонтната вълна може да се запълни или залепи челно или да се припокрие
с последващо двойно изрязване на шева.


