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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Painter Renovator + Smooth Fleece RV 130
Технически информационен лист

1 Stück / Номер на артикула.009609000 / EAN 4007954096093

Тази гладка вълна е идеална за обновяване на стенни покрития и за запълване на големи повърхностни пукнатини.
То създава равномерна, стабилна основа за последващи бои или покрития и осигурява гладък, равномерен вид на
повърхността. Идеален за трайни и висококачествени вътрешни стенни повърхности.

на основата на целулозни влакна
идеален за панели pufatherm
Идеална подготовка на основата за последващи интериорни тапети и бояджийски работи
високо качество благодарение на високата плътност: приблизително 130 g/m2
Забавяне на горенето съгласно клас B1 DIN 4102

Област на приложение
Флизела за реновиране на бояджийски покрития и гладка флизела за реновиране на стенни покрития,
преодоляване на пукнатини и подготовка на основата за тапетиране и боядисване.

Подготовка
Основата трябва да е суха, чиста и здрава. Отстранете старите тапети и неприлепващите бои. Предварително
обработете силно абсорбиращите и кредообразуващи основи с дълбокопроникващ грунд. Изгладете грубите основи
с изравнителни смеси.

Обработка
1. за залепване се препоръчва лепило за тъкани GF, лепило за стъклени тъкани и руно GK или лепило за стенни
покрития. Покрийте стената с широчината на листа и вградете руното без време за попиване. Притиснете с
подходящ инструмент. За изравняване на неравни повърхности препоръчваме да нанесете върху основата лепило
за полистирол или Akkord-Spachtel AS5 с помощта на назъбена мистрия C1. След това вградете вълната в него и
натиснете надолу.

Потребление
приблизително 130 g/m²

Съхранение
Сухо съхранение


