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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Хартиена лента за фуги OLE
Технически информационен лист

0,053 x 75 m / Номер на артикула.025801000 / EAN 4007954258019

Хартиени ленти за покриване на фуги, изработени от целулозни влакна, за вътрешна употреба. Идеални за
запълване на фуги в сухото строителство с гипсокартон и плоскости от гипсокартон. Осигурява чисти преходи без
пукнатини и стабилни фуги. Лесна за вграждане и идеална основа за последващи бои или покрития.

изработени от дълги целулозни влакна
за закрити помещения

Област на приложение
Хартиените ленти за покриване на фуги OLE са идеални за запълване на фуги в сухото строителство с гипсокартон
или гипсофазер във вътрешни помещения.

Подготовка
Подгответе повърхността, която трябва да се армира, в съответствие с VOB, част C, DIN 18363, DIN 18350 или
информационните листове на BFS. Основата трябва да е суха и без прах. Ако е необходимо, нанесете грунд.

Обработка
Запълнете фугата с подходяща изравнителна смес и поставете хартиените ленти за покриване на фугите OLE във
все още влажния изравнителен слой без гънки или мехурчета и притиснете здраво с помощта на подходящ
инструмент за изглаждане. След това нанесете отново материал за вграждане, за да покриете лентите за фуги, и
загладете. Повторете този процес, ако е необходимо.

Потребление
в зависимост от размера и дълбочината на фугата

Съхранение
Съхранявайте на сухо, хладно и затворено място.

Бележки
Извършете по-нататъшните работи в съответствие с инструкциите на съответния производител.


