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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Моделираща мазилка за строителство и хоби
Технически информационен лист

1,5kg / Номер на артикула.003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Номер на артикула.003313000 / EAN 4007954033036

Чиста естествена мазилка (алабастър) за вътрешно строителство и хоби. Бързо втвърдяваща се и лесна за работа.
Идеална за запълване на дупки и пукнатини, за замазване на дюбели и за закрепване на вътрешни кутии за
мазилка и кабелни отвори. Подходяща за монтажни, ремонтни и занаятчийски работи.

Бързо втвърдяващ се естествен гипс
Електрическа мазилка за закрепване на вътрешни мазилкови кутии и запълване на кабелни отвори
за закрити помещения
CE-съответствие в съответствие с DIN EN 13279-1 (гипсово свързващо вещество за директна употреба или
допълнителна обработка A1)

Област на приложение
Електротехническа мазилка за закрепване на вътрешни кутии с мазилка, запълване на дупки и пукнатини, както и
за запълване на кабелни отвори и мазилки.

Подготовка
Основата трябва да е суха, стабилна, твърда и без разделителни агенти (напр. прах и мазнини). Предварително
обработете силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с Deep Primer LF.

Обработка
Смесената мазилкова смес остава годна за работа в продължение на около 10 минути. Не натоварвайте до пълното
изсъхване (след около 24 часа в зависимост от състоянието на основата и температурата на околната среда). След
като изсъхнат напълно, изравнените повърхности могат да се шлайфат или боядисват с емулсионни, латексови,
маслени или лакови бои, ако е необходимо. Не използвайте бои на варова или водна основа. 2 части моделираща
мазилка се поръсват в 1 част студена, чиста вода и се разбъркват енергично.

Съхранение
Съхранявайте плътно затворени на хладно и сухо място. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Бележки
Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.
Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от
строителната площадка. Код на отпадъка по EWC № 17 08 02.


