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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger
Технически информационен лист

500 ml / Номер на артикула.015201000 / EAN 4007954152010

Слаба миризма, тъй като не съдържа ароматни и алифатни въглеводороди, като тези, които се съдържат в
нитроразредителя или терпентиновия заместител. Бързо и цялостно разтваря и отстранява пресни остатъци от
боядисване и лакиране, като четки, валяци и други инструменти. Идеален за почистване на оборудване за
разпръскване на боя, дюзи и части от инструменти. За бои, лакове и глазури. Подходящ и за отстраняване на
мазнини, масла, катран и битум.

за свежи бои, лакове и глазури
Може да се мие с вода
Повърхностноактивни вещества, биоразградими в съответствие със законовите изисквания
Без ароматни и алифатни въглеводороди

Област на приложение
Отстранява остатъците от прясна боя от четки, валяци, дюзи и инструменти. Идеален за бои, лакове, глазури, както
и за мазнини, масла, катран и битум.

Обработка
В подходящ съд потопете четката или инструмента в Solupaint P веднага след употреба и разточете добре. След
това изплакнете с вода. Поставете дюзите за пръскане, металните и машинните части в контейнер със Solupaint P
или покрийте частите - след това също изплакнете обилно с вода. За отстраняване на петна от боя, нанесете
Solupaint P върху замърсеното място, втрийте и изплакнете с вода. За по-силно замърсяване или по-упорити петна,
накиснете частите в Solupaint P за поне три часа и оставете да работят интензивно. Преди употреба проверете за
съвместимост на материала.

Съхранение
Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо
място.

Бележки
Да не се използва при температури под +5 °C. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Изхвърляйте
празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с
битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Течните остатъци се изхвърлят в съответствие с
код на отпадъка № 07 06 01 на EWC.


