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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Painter Universal Fabric Голямо руло 25 m²
Технически информационен лист

1 Rolle / Номер на артикула.009602000 / EAN 4007954096024

Универсална бояджийска кърпа от стъклени влакна за бързо и чисто обновяване на повърхности на стени и тавани.
Преодолява пукнатини, изравнява неравности и създава стабилна основа за бои или покрития. Лесен за нанасяне,
устойчив на разкъсване и подходящ за употреба на закрито и открито.

създава гладки повърхности без последващо изравняване
Оптимална обработка с готов пълнител decofill
Вълна от стъклени влакна

Област на приложение
Разтвор за обновяване на леко текстурирани основи, като тапети от стъклени влакна и пластмасови мазилки -
идеален за поправяне на пукнатини по стени и тавани.

Обработка
Нанесете изравнителната смес равномерно върху основата с помощта на назъбена мистрия. Ако основата е гладка,
руното може да се залепи и директно към основата с помощта на пастообразно или дисперсионно лепило.
Поставете бояджийската вълна вертикално в прясната изравнителна смес или в прясното лепилно легло без гънки
или мехурчета и притиснете плоско с изглаждаща мистрия до 5 cm от ръба. Поставете втория лист, като
застъпвате първия лист с около 5 cm. Използвайте ножа за рязане, за да разрежете едновременно двата листа в
центъра на зоната на застъпване (двоен шев). Отстранете горната и долната отрязани ленти и притиснете зоната
на шева с изглаждащата мистрия. Ако основата е неравна, повърхността може да се изглади с помощта на дъска с
гъба и малко вода. След като изсъхне напълно, грундирайте ремонтираната повърхност с грунд без разтворители,
например decotric Tiefengrund LF.


