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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Блокиране на петна изолационен бял
Технически информационен лист

400ml / Номер на артикула.101995 / EAN 4016215101995

Бързо и трайно изолира петна и водоразтворими замърсявания, като например петна от вода, сажди, огън, мазнини
и катран, никотин, флумастери, фотокопирни химикалки и т.н., като просто се напръска. Предотвратява
последващото проникване на петната при тапициране или боядисване с емулсионни бои. Не е подходящ за
перманентни маркери, съдържащи разтворители.

Изолира мазнини, сажди, петна от вода и др.
Бързо изсъхване
отвътре и отвън

Област на приложение
Изолиращ спрей срещу петна от вода, сажди, мазнини, катран и никотин. Предотвратява проникването преди
тапициране или боядисване с емулсионна боя.

Подготовка
Основата трябва да е устойчива на разтворители, стабилна и суха.

Обработка
Разклатете енергично кутията преди употреба. За да свалите капачката, поставете 8 мм широка отвертка в
издутината отстрани на капачката и завъртете. След това напръскайте за кратко. Напръскайте за кратко местата,
които трябва да бъдат изолирани, от разстояние приблизително 20 cm, така че да се създаде затворена повърхност
без несъвършенства. При груби повърхности или много силни замърсявания, ако е необходимо, повторете процеса
след около 10 минути. Време за съхнене: Обработените повърхности могат да се облепят с тапети или да се
боядисат с емулсионна боя след време за съхнене от около 10 минути.

Съхранение
Дръжте контейнера затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Да се съхранява на място,
недостъпно за деца.

Бележки
Да не се използва под +5 °C и стайна температура. За данни, свързани с безопасността, моля, вижте
информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност са достъпни на нашия
уебсайт www.baufan.de или на адрес info@baufan.de. Изхвърляне: Изхвърляйте празните контейнери само за
рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като
отпадъци от строителната площадка. Невтвърдените остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка EWC
№ 16 05 04.


