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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Готов микс за пълнене
Технически информационен лист

400g / Номер на артикула.101216 / EAN 4016215101216

Готов за употреба дисперсионен пълнител за бързо и чисто изравняване на неравни основи и надеждно запълване
на пукнатини, дупки и несъвършенства. Лесна за нанасяне, с много добра адхезия и възможност за гладко
шлайфане след изсъхване. Идеална за вътрешни и външни ремонтни и възстановителни работи и идеална
подготовка за последващи бои и покрития.

За вътрешни и външни повърхности на стени и тавани
Подсилени с фибри за висока якост
втвърдява се, без да се напуква
Универсално приложим върху минерални основи и боядисани повърхности

Област на приложение
Готова за употреба изравнителна смес за запълване на малки пукнатини и дупки и за изравняване на неравности.

Подготовка
За всички минерални основи (напр. мазилка, бетон и зидария), както и за боядисани повърхности. Основата трябва
да е суха, стабилна и без прах и мазнини. Ако е необходимо, грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и
кредащи основи

Обработка
Преди да използвате тръбата, я омесете добре. Натиснете изравнителната смес в повредената зона и я загладете с
шпатула. За нанасяне по цялата повърхност, макс. дебелина на слоя 5 mm. Ако е необходимо, може да се нанесе
втори слой, след като първият слой е изсъхнал напълно.

Съхранение
Дръжте тубата плътно затворена, защитена от деца и съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Ако не е
отворена и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки
Температура на обработка: +5 °C за материала, циркулиращия въздух и субстрата Не обработвайте под +5 °C.
Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.
Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от
строителната площадка. Невтвърдените остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка EWC 08 04 10.


