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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Материал за запълване на сондажни отвори и
пукнатини
Технически информационен лист

350g / Номер на артикула.101421 / EAN 4016215101421

Идеален за бързо поправяне на дупки, малки пукнатини и подобни повредени места на закрито и във влажни
помещения. Благодарение на готовото за употреба нанасяне директно от тубата, не е необходимо смесване. Може
да се нанася чисто и прецизно, изсъхва надеждно и образува гладка повърхност - идеална за бързи ремонти и
оптимална подготовка за последващи бои или покрития.

За бързо поправяне на дупки за дюбели и малки пукнатини във вътрешни помещения
директно от тръбата в отвора за пробиване
допълнително бяло
Бързо изсъхване
Също и за влажни помещения

Област на приложение
Ремонтирайте пълнителя от тръбата за пробиване на дупки и пукнатини. За вътрешни и влажни помещения, за
мазилка, бетон, зидария, дървени плоскости и боядисване.

Подготовка
Основата трябва да е суха, стабилна и без прах и мазнини. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи
основи с baufan Deep Primer LF.

Обработка
Преди употреба добре разбъркайте съдържанието на тубичката. Нанесете шпакловката директно от тубичката
върху повреденото място и я изгладете или придайте желаната текстура. Максимална дебелина на слоя: 5 мм. При
необходимост нанесете втори слой след изсъхване. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Съхранение
Дръжте тубата плътно затворена, защитена от деца и съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки
Температура на нанасяне:
+5 °C за материала, околния въздух и основата

За данни, свързани с безопасността, моля, вижте листа с данни за безопасност. Актуални листи с данни за
безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се
изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Незатверделите остатъци се изхвърлят съгласно
код на отпадъците № 08 04 10.


