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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Защитник за тапети
Технически информационен лист

1l / Номер на артикула.102183 / EAN 4016215102183

Безцветно, нежълтеещо защитно покритие на акрилатна основа за тапети, бели и цветни емулсионни бои,
декоративни стенни глазури и техники за запълване, тухли, зидария от естествен и изкуствен камък, плакати,
колажи, карти и подобни вътрешни повърхности.

Безцветно защитно покритие за интензивно използвани вътрешни повърхности
Отблъскване на мръсотия и вода
За тапети, бели и цветни емулсионни бои, декоративни стенни глазури и шпакловки и подобни основи
на акрилатна основа
без разтворители
устойчивост на миене и износване

Област на приложение
Безцветно защитно покритие на акрилатна основа за тапети, емулсионни бои и камък. Не пожълтява, може да се
мие и е идеално за кухни, коридори и детски стаи.

Подготовка
Основата трябва да е суха, чиста, здрава, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини.

Обработка
Защитата за тапети baufan е готова за употреба и може да се нанася с четка, бояджийска четка или подходящо
оборудване за пръскане. Степента на гланц на покритието зависи от структурата на повърхността на основата.
Следователно, за да се постигне равномерно, гланцово покритие, при груби основи са необходими два слоя. За
полугланцови повърхности baufan Wallpaper Protection може да се разрежда с вода в съотношение 1:1. baufan
Wallpaper Protection може да се разрежда с вода в съотношение до 1:4, в зависимост от попивателната способност
на основата. Защитете компонентите, които няма да бъдат третирани, от пръски - напр. като ги покриете - тъй като
засъхналата защита за тапети се отстранява трудно. Да не се нанася при температура на основата и на
помещението под + 5°С! Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Съхранение
Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява
правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки
Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата Да се съхранява на място,
недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте ядене,
пиене и пушене по време на употреба. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с
вода. Да не се допуска попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери
само за рециклиране.


