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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Маркиране на спортни терени Direct
Технически информационен лист

10l / Номер на артикула.103784 / EAN 4016215103784

Бяла, силно непрозрачна маркираща боя за директно нанасяне върху спортни терени и тревни площи. Разпръсква
се, бързосъхнеща и устойчива на дъжд за трайно видими линии. Прилепва надеждно дори върху леко влажна трева
и осигурява равномерна, професионална маркировка. Идеална за тренировъчни и игрални повърхности, както и за
временно маркиране на линии в сектора на спорта и свободното време.

Чисто бяла, силно непрозрачна маркираща боя
за временна маркировка на спортни игрища и тревни площи
Подходящ за всички обичайни устройства за маркиране
без разтворители
Бързо изсъхване
устойчивост на дъжд
Регулиране за пръскане

Област на приложение
Боя за маркиране на линии за спортни игрища, естествена трева и твърди терени. Много добра адхезия върху суха
трева и добра видимост дори при дъжд.

Подготовка
За повърхности с естествена трева, спортни игрища и твърди кортове (тенис кортове). Площите, които ще се
пръскат, трябва да са сухи. Тревата трябва да бъде окосена възможно най-късо.

Обработка
Не смесвайте baufan Sportplatzmarkierung Direct с други цветове. Цветът е готов за употреба. Разбъркайте добре
преди употреба. Нанесете неразреден с подходящо оборудване за маркиране, като използвате метода на пръскане
под налягане. Почистете внимателно количката за маркиране/накрайника за пръскане с чиста вода веднага след
употреба (пръскайте, докато водата се избистри). Време за съхнене: приблизително 2-5 часа при нормални условия
(+20 °C, 65% относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия
времето за съхнене е съответно по-дълго. Оцветяване: С универсални концентрати за оцветяване или пълноцветна
и тонираща боя.

Потребление
на квадрат → приблизително 6,0 - 10,0 литра (емпирични стойности за ширина 10 см) Решаващи за разхода са
състоянието на пода и начинът на работа на потребителя.

Съхранение
Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява
правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки
Температура на обработка: +5 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите,
които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на
нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате
боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не
допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за
рециклиране. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол
или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър А2/П2.


