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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Универсален отстранител на боя
Технически информационен лист

750ml / Номер на артикула.101605 / EAN 4016215101605
5l / Номер на артикула.015405001 / EAN 4007955154259

Изключително силен универсален лакочистител за безпроблемно отстраняване на стари бои, лакове и глазури.
Мощната формула има лек мирис, прилепва и към вертикални повърхности и премахва дори няколко слоя боя само
с едно действие. Лесен за нанасяне и ефективен за употреба - идеален за вътрешни и външни ремонтни и
възстановителни работи. Осигурява чисти и добре подготвени повърхности за по-нататъшна обработка.

За отстраняване на стари бои, лакове и глазури
Изключително силен
Лека миризма
Разтваряне на няколко слоя с една операция

Област на приложение
Универсален препарат за отстраняване на маслени, синтетични смоли и емулсионни бои. Почиства надеждно и
старателно и твърдите като камък четки с естествен косъм. Връх.

Подготовка
Дървени, метални и зидани основи не се атакуват, а пластмаси и основи, които не са устойчиви на разтворители,
могат да бъдат атакувани. Не съдържа дихлорметан и N-метилпиролидон.

Обработка
Защитете съседните повърхности или повърхностите, които няма да се почистват, от пръски, като ги покриете с
фолио! Нанесете baufan Universal Paint Stripper обилно с четка и оставете да подейства. Ако боята е трудна за
отстраняване, отстранете разтворения слой с помощта на шпатула и повторете процеса. След това изплакнете
повърхността с вода или разредител.

Потребление
приблизително 300 - 600 ml/m²

Съхранение
Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява
правилно, срокът на годност е най-малко 24 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки
Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата Избягвайте вдишване на пари.
Носете защитни ръкавици/защитни очила. Многократният контакт може да доведе до напукване или напукване на
кожата. ПРИ ПОДАВАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (или косата): Незабавно отстранете цялото замърсено облекло.
Измийте/изкъпете кожата с вода. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изнесете на чист въздух и дръжте в покой в удобно за дишане
положение. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплаквайте предпазливо с вода в продължение на няколко минути. Ако е
възможно, отстранете контактните лещи. Продължете изплакването. Ако е необходим медицински съвет,
подгответе опаковката или идентификационния етикет. Изхвърлете съдържанието/контейнера в пункт за събиране
на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните/регионалните/националните/международните
разпоредби.


