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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Боя с метален ефект „Silver Metallic“
Технически информационен лист

750ml / Номер на артикула.017802001 / EAN 4007955178026

Покривна боя с атрактивен метален ефект за висококачествени стенни и декоративни дизайни. Подходяща за
тапети, мазилка, полистиролни елементи, зидария, камък и боядисани вътрешни повърхности. Създава елегантни,
блестящи повърхности и стилни акценти. Лесна за нанасяне и универсална за употреба.

Много висока покривност
без разтворители
Консумация: приблизително 80-120 ml/m²

Област на приложение
Покриваща златиста акрилна метална боя за съвременни жилищни помещения – идеална за тапети, мазилка и
камък. Перфектна за подчертаване на повърхности и декоративни елементи в интериора.

Подготовка
Основата трябва да е суха, стабилна и без прах и мазнини. Поправете дупките и пукнатините. Грундирайте силно
абсорбиращи, шлайфащи или кредащи основи.

Обработка
Разклатете добре контейнера преди употреба. За да се постигне възможно най-равномерно разпределение на
пигмента, препоръчваме при боядисване на големи площи да се използва валяк за боядисване с къс косъм или
подходящо устройство за пръскане. Цветовете с метален ефект не трябва да се разреждат или оцветяват, тъй като
това ще намали металния ефект.

Съхранение
Съхранявайте плътно затворени на хладно и сухо място. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Бележки
Продължителното въздействие на влага може да доведе до промяна в цвета на боядисаните повърхности. Преди
нанасянето смесете различните партиди помежду си. Не нанасяйте при температура на обекта и в помещението
под +5 °C. Почистете работните инструменти с
вода веднага след употреба.
За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се
изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Номер на отпадъчния код по EWC: 08 01 12.


