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Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и
отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства
или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от
представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на
продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Концентрати с метален ефект
Технически информационен лист

80ml / Номер на артикула.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Gold)
80ml / Номер на артикула.073808001 / EAN 4007955738084 (Силбер M2)
80ml / Номер на артикула.073708001 / EAN 4007955737087 (Бронз M3)

Универсален цветен концентрат за прозрачни или слабо пигментирани системи за боядисване. Позволява
целенасочено регулиране на цвета и осигурява равномерни резултати. Не е подходящ за непрозрачни бои или
силно пигментирани бояджийски системи.

Идеален за тониране на Crystal-Finish
много силен цвят - макс. добавка 10%
Може да се комбинира с универсален концентрат за тониране decomix (само за типове L и LW)
за вътрешно и външно ползване
устойчив на замръзване

Област на приложение
Универсален концентрат за прозрачни или слабо пигментирани системи за боядисване. Не е подходящ за
непрозрачни покрития.

Подготовка
Основата трябва да е суха, стабилна и без прах и мазнини. Поправете дупките и пукнатините. Грундирайте силно
абсорбиращи, шлайфащи или кредащи основи.

Обработка
Разклатете добре контейнера преди употреба. За различните системи бои трябва да се спазват следните
максимални количества за добавяне: Емулсионни бои: макс. 10% Акрилни бои: макс. 5% Бои от алкидна смола: макс.
5% Глазури: макс. 5%

Съхранение
Дръжте тубата плътно затворена и я съхранявайте на хладно и незамръзващо място. Съхранявайте на място,
недостъпно за деца.

Бележки
Да не се прилага при температура под +5 °C. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. При бели
или цветни системи за боядисване металическият ефект може да бъде маскиран от съдържащите се в тях
пигменти. В случай на силно алкални материали сребърният цвят може да образува мехурчета поради развитието
на водород. Възможно е да възникне несъвместимост с чувствителни към вода материали. Изхвърляйте празните
контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите
отпадъци или като отпадъци от строителната площадка.


