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Barva strechy a soklu Dach- und Sockelfarbe
Technicky informacni list
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Schiefer)
Torf)
Havanna)
Sandstein)
Steingrau)
Ziegelrot)
Terra)
Basaltblau)
Betongrau)
Anthrazit)
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Vysoce kryci a velmi Usporna synteticka disperzni barva pro dlouhotrvajici svétlostalé natéry. Vhodna na omitky, zdivo,
vldknocementové stfechy, stiesni tasky a staré zdravé natéry. Barva zaujme rovnomérnym rozlivem, dobrou pfilnavosti a
vysokou odolnosti proti povétrnostnim vliviim. IdedIni pro vnitrni i venkovni pouziti a idedIni pro trvale udrzované, barevné
stalé povrchy.

Trida odolnosti proti odéru za mokra 2 podle DIN EN 13300
Odolnost proti odéru

Odolnost proti povétrnostnim vliviim

Bez rozpoustédel a prodysny

vodou feditelny

Lze michat mezi sebou a s bilou fasadni barvou.

pro interiér i exteriér

Oblast pouziti
Vhodny pro natéry stresnich tasek, vidknocementovych strech (napf. Eternit), omitek, betonu, zdiva a podobnych
mineralnich podkladd.

Priprava

Podklad musfi byt suchy, Cisty, stabilni a zbaveny prachu a mastnoty. V pfipadé potrfeby povrch olistéte. Pouziti jako stfesni
natér: Povrch predem oSetrete kvalitnim hloubkovym penetracnim natérem. Natér na stfechu a sokl aplikujte az po Gplném
zaschnuti zakladniho natéru (12-24 hodin v zavislosti na okolni teploté a vlhkosti). PouZiti jako natér na sokl: Dalezitym
predpokladem pro trvanlivost natéru je ochrana soklu pred zemni vihkosti. Vysoce savé a brousitelné podklady opatrete
kvalitnim zékladnim natérem.

Zpracovani

Pred pouzitim barvu dobfe promichejte a nanasejte valeckem, stétcem nebo bezvzduchovou metodou. Pro zakladni natér Ize
barvu redit priblizné 5 % vody. Po zaschnuti prvniho natéru naneste barvu podle potreby jesté jednou nebo dvakrat
nefedénou.

Spotreba
1 litr vystaci na cca 6 m? s jednou vrstvou - v zavislosti na savosti a strukture podkladu.

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajicim misté.

Poznamky

U vétsich ploch zajistéte, aby byly davky stejné. Riizné davky smichejte dohromady. Nenanésejte pfi teploté podkladu a
pokojové teploté nizsi nez + 5 °C. Naradi ihned po pouziti oCistéte vodou. Prazdné nadoby odevzdejte pouze k recyklaci.
Limitni hodnota VOC pro tento vyrobek v EU: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Obsah VOC v tomto vyrobku max. 1 g/I.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



