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Technicky informacni list ' Gold Metalli

Metall-ffekt-Farbe

750ml / Polozka ¢.017702001 / EAN 4007955177029 (Gold)
750ml / Polozka ¢.018402001 / EAN 4007955184027 (Orient Gold)
750ml / Polozka ¢.017802001 / EAN 4007955178026 (Silber)

Kryci barva s atraktivnim metalickym efektem pro kvalitni ndsténné a dekorativni vzory. Vhodna na tapety, omitky,
polystyrenové prvky, zdivo, kdmen a malované povrchy v interiéru. Vytvari elegantni, tipytivé povrchy a stylové akcenty.
Snadno se nanasi a ma vsestranné pouziti.

e Velmi vysokd kryci schopnost
e bez rozpoustédel
e Spotreba: pfiblizné 80-120 ml/m?

Oblast pouziti
Nepriihledné akrylova barva na kov pro moderni obytné prostory - idedIni na tapety, omitku a kdmen. IdedIni pro zvyraznéni
povrchl a dekorativnich prvka.

Pfiprava
Podklad musi byt suchy, stabilni a zbaveny prachu a mastnoty. Opravte diry a praskliny. Vysoce savé, brousitelné nebo
kiidové podklady opatrete zédkladnim natérem.

Zpracovani

Pred pouzitim nadobu dobre protiepejte. Pro dosazeni co nejrovnomérnéjsino rozlozeni pigmentu doporucujeme pri natirani
velkych ploch pouzit valecek s kratkym viasem nebo vhodné stfikaci zafizeni. Barvy s kovovym efektem by se nemély redit
ani ténovat, protoze by se tim sniZzil kovovy efekt.

Ulozisté
Skladujte tésné uzavrené na chladném a suchém misté. Uchovavejte mimo dosah déti.

Poznamky

Dlouhodobé pisobeni vihkosti mlize vést ke zméné barvy lakovanych povrchd. Pred aplikaci smichejte rlzné davky
dohromady. Nenandsejte na objekty s teplotou nizsi nez + 5 °C a pokojovou teplotou. Naradi ihned po pouziti ocistéte vodou.
Prazdné nadoby odevzdejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat s domovnim odpadem nebo jako
stavebni odpad. Kéd odpadu EWC ¢. 08 01 12.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



