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Koncentraty s kovovym efektem
Technicky informacni list

80ml / Polozka ¢.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Gold)
80ml / Polozka ¢.073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)
80ml / Polozka ¢.073708001 / EAN 4007955737087 (Bronzovy M3)

Univerzaini barevny koncentrat pro transparentni nebo lehce pigmentované natérové systémy. Umoznuje cilenou Upravu
barev a zajistuje rovnomérné barevné vysledky. Neni vhodny pro kryci barvy nebo vysoce pigmentované natérové systémy.

e |dedlIni pro ténovani Crystal-Finish

e velmi vyraznd barva - pfidavek max. 10%

e Lze kombinovat s univerzalnim ténovacim koncentratem decomix (pouze typy L a LW).
e pro interiér i exteriér

e mrazuvzdorné

Oblast pouziti
Univerzalni koncentréat pro transparentni nebo lehce pigmentované natérové systémy. Neni vhodny pro neprihledné natéry.

Priprava
Podklad musi byt suchy, stabilni a zbaveny prachu a mastnoty. Opravte diry a praskliny. Vysoce savé, brousitelné nebo
kiidové podklady opatrete zédkladnim natérem.

Zpracovani
Pred pouzitim nadobu dobre protiepejte. Pro rlizné natérové systémy je tfeba dodrzet nasledujici maximalni pridavek:
Emulzni barvy: max. 10 % Akrylové barvy: max. 5 % Alkydové pryskyfi¢né barvy: max. 5 % Glazury: max. 5 %.

Ulozisté
Tubu uchovavejte tésné uzavrenou a skladujte ji na chladném misté bez mrazu. Uchovavejte mimo dosah déti.

Poznamky

Nepouzivejte pfi teploté nizsi nez +5 °C. Naradi ihned po pouziti ocistéte vodou. U bilych nebo barevnych natérovych
systémi mdzZe byt kovovy efekt maskovan pigmenty, které obsahuji. V pfipadé vysoce alkalickych materiald mlze barevné
stribro tvorit bubliny v dlsledku vyvoje vodiku. U materiald citlivych na vodu mze dojit k neslucitelnosti. Prazdné nadoby
odevzdavejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat spole¢né s domovnim odpadem nebo jako stavebni
odpad.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



