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Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky.
Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky
skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je
zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Ochrana Impregnace
Technický informační list

500ml / Položka č.101629 / EAN 4016215101629

Průhledná ochranná impregnace bez zápachu pro místa ohrožená plísněmi. Vytváří dlouhodobou filmovou ochranu proti
opětovnému napadení plísněmi a snižuje nasákavost. Ideální pro obývací pokoje, ložnice a dětské pokoje, ale i kuchyně,
koupelny, sklepy a vlhké místnosti. Na tapety, omítky, zdivo a malířské práce.

S dlouhodobou ochranou proti napadení plísněmi
Bez zápachu
Vhodné pro obývací pokoje, ložnice a dětské pokoje
Pro tapetované a malované stěny, omítky a zdivo
Transparentní

Oblast použití
Pro obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje, kuchyně, koupelny, sklepy a vlhké místnosti. Ideální na místa náchylná k tvorbě
plísní na tapetách, omítce, dřevě a kameni.

Příprava
Ošetřovaný povrch je třeba nejprve očistit od případných plísní nebo spor. K tomuto účelu použijte odstraňovač plísní baufan.
Po vyčištění nechte povrch dobře vyschnout.

Zpracování
Ochrannou impregnaci nastříkejte na celý povrch a nejméně 1 m za ohroženou plochu a nechte zaschnout. Film vytvořený
ochrannou impregnací chrání před opětovným napadením plísní a snižuje nasákavost. Nářadí ihned po použití očistěte
vodou.

Spotřeba
50 - 75 ml/m² 500 ml vystačí na cca 5 - 7 m²

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby. Datum výroby: viz potisk.

Poznámky
Před aplikací vždy zkontrolujte kompatibilitu povrchu. Před dalším zpracováním nechte ošetřený povrch důkladně vyschnout.
Nenanášejte na podklad a pokojovou teplotu pod + 5 °C. Může vyvolat alergické kožní reakce. Škodlivý pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky. V případě potřeby lékařské konzultace si připravte obal nebo označení. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Zabraňte vdechování par/aerosolu. Používejte ochranné rukavice/ochranu očí. PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým
množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření. Zabraňte uvolnění do
životního prostředí. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním
odpadem nebo jako odpad ze stavby. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 01 12.


