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Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky.
Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky
skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je
zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Farb-Ex FS plus
Technický informační list

400ml / Položka č.110102000 / EAN 4007954101308

Vysoce účinný odstraňovač barev ve spreji pro snadné odstranění barev, laků, pryskyřic, olejových a mastných skvrn. Přilne i
ke svislým povrchům, má velmi vysokou rozpouštěcí schopnost a umožňuje přesné dávkování. Vhodný pro řadu podkladů
odolných vůči rozpouštědlům.

Velmi vysoká rozpouštěcí schopnost
Přilne i ke svislým povrchům
Bez CHC a NMP
Přesně dávkovatelný sprej

Oblast použití
Farb-Ex FS plus odstraňovač barev ve spreji odstraňuje staré vrstvy barev a laků ze dřeva, kamene, kovu a vybraných
plastů.

Zpracování
Před použitím plechovku 1 až 2 minuty silně protřepávejte. Ošetřovaný povrch postříkejte ze vzdálenosti přibližně 20 cm. Po
uplynutí reakční doby cca 20 minut odstraňte vrstvy barvy pomocí kovové špachtle. V případě potřeby postup opakujte pro
více vrstev barvy. Poté povrch důkladně opláchněte vodou. Po použití otočte nádobku s barvou dnem vzhůru a stříkejte
naprázdno, abyste zabránili zaschnutí materiálu v hlavě trysky.

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámky
Při nedostatečném větrání a/nebo při používání je možný vznik výbušných/vysoce hořlavých směsí. Zajistěte dostatečné
větrání. Před použitím vyzkoušejte odolnost podkladu na nenápadném místě. Vzhledem k tomu, že některé plasty a
materiály, které nejsou odolné vůči rozpouštění, mohou být napadeny, doporučuje se je zakrýt. Nelze použít na sklo a plasty
s výjimkou POM, PVC, PC a PP-EPDM. Nepoužívejte plastové nástroje a odizolované zbytky odstraňte ve sběrně
nebezpečného odpadu. Zbytky výrobku likvidujte jako nebezpečný odpad. Prázdné plechovky odevzdávejte pouze k
recyklaci.


