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Kontaktni lepidlo
Technicky informacni list

2,5kg / Polozka ¢€.007302001 / EAN 4007955073024
7009 / Polozka ¢.007301001 / EAN 4007955073017

Kontaktni lepidlo bez obsahu rozpoustédel pro bezpecné lepeni korku v podlahovych plochach a také polystyrenu®,
drevénych list, kobercd a podobnych material. Spolehlivé lepi i na nesavé podklady a umoziuje Cistou a trvanlivou aplikaci
v interiéru.

e |dedlni pro pokladani koberct na schody

e Velmi nizké emise podle ES 1 plus

e okamzité pristupné

e Vhodné pro kolecka Zidli podle DIN EN 12529.

e Vhodné pro podlahové vytapéni

e Styropor® - registrovana ochranna zndmka spolecnosti BASF SE

Oblast pouziti
Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit fir Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Priprava

Vhodné jsou mineraini podklady, drevotriskové desky V100, OSB desky, drevo, parkety, laminat, linoleum, kov a podobné
podklady. Podklad musi byt suchy, pevny, Cisty a rovny. Odstrafite vosk, mastnotu, Spinu, prach a dalsi necistoty. Vysoce
savé, brousitelné a kfidové podklady opatrete zédkladnim natérem - napr. pripravkem Tiefengrund LF nebo Putz- und
Haftgrund. Drsné a nerovné povrchy podlah vyrovnejte pomoci vyrovnavaci hmoty. Krytiny, které maji byt lepeny, musf byt
upraveny, uvolnény a vyrovnany.

Zpracovani

Pomoci valecku s kratkym vlasem nebo Stétce naneste kontaktni lepidlo na obé strany podkladu a lepeného materidlu, aby
se vytvoril uzavreny film. Nechte kontaktni lepidlo odlesknout, dokud priihledné nezaschne (pfiblizné 30 - 90 minut v
zavislosti na krytiné a podkladu). Poté poloZte krytinu do spravné polohy a pevné pfitlaCte, nejprve v oblasti Svu a poté po
celé ploSe. Je nezbytné, aby byla krytina polozena presné, protoze po kontaktu obou vrstev lepidla jiz neni mozné ji opravit.
Na velkych plochach pracujte po ¢astech, protoze podlahu Ize pokladat maximalné 2 hodiny po priihledném zaschnuti
lepidla. Po lepenych podlahovych krytindch Ize ihned chodit a po jednom dni jsou pIné nosné. Povrchovou Upravu provedte
nejdrive po 24 hodinach.

Spotieba
Priblizné 250 g/m? pro oboustrannou aplikaci

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajicim misté. Uchovavejte mimo dosah déti.

Poznamky

Neni vhodny pro lepeni PVC. Je tfeba dodrzovat pokyny vyrobce podlahové krytiny. Nepouzivejte pfi teploté objektu a
mistnosti pod +15 °C nebo pfi vihkosti nad n75 %. Zbytky lepidla ihned odstrarite vodou. Naradi ihned po pouziti oistéte
vodou. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat spole¢né s domovnim nebo stavebnim odpadem. Nevytvrzené zbytky
likvidujte v souladu s kédem odpadu EWC ¢. 08 04 10.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



