A baufan’

extra Lepidlo na tapety Super Economy Pack
Technicky informacni list

500g / Polozka ¢.002501000 / EAN 4007955025016
1kg / PoloZzka ¢.002502000 / EAN 4007955025023

Tato tapetovd pasta je idedlni pro dfevotfiskové, vinylové, textilni a reliéfni tapety a pro vSechny tézké typy tapet. Nabizf
vysokou pocatecni pfilnavost a spolehlivou pfilnavost, zejména na drsnych omitkovych povrsich. Stabilni slozeni umoZzhuje
Cistou aplikaci a zajistuje trvale bezpecnou prilnavost i pri ndro¢nych tapetarskych pracich.

e \/yztuzeno syntetickou pryskyfrici
e Vysoky plnici vykon
e pfipraveno k pouziti pfiblizné za 30 minut

Oblast pouziti
Specialni pasta pro lepeni drevotriskovych, strukturovanych, vinylovych a reliéfnich tapet na omitku, beton, emulzni natéry,
sadrokartonové desky atd.

Priprava

Podklad musi byt suchy, hladky, cisty, pevny a zbaveny separacnich latek (napf. prachu nebo mastnoty). Odstrafte vsechny
zbytky tapet, Spatné prilnavé barvy a natéry. Diry a nerovnosti opravte plnicem. Brousené a kridované podklady predem
oSetrete hloubkovym penetracnim natérem. Vysoce savé podklady prfedem napenetrujte nebo opatrete hloubkovym
penetra¢nim natérem. Hrubé omitky prfedem natrete zakladnim natérem.

Zpracovani

Cely obsah baleni vsypte do studené vody (viz tabulka) a za intenzivniho michani kratce promichejte. Smés nechte priblizné
30 minut odstat a znovu intenzivné promichejte. Vlozte nastrihané délky tapet, polozte je k sobé a po dostatecné dobé
namaceni je slepte. U mirné savych podklad( a pro zvyseni odolnosti proti vihkosti vmichejte do pripravené specialni pasty
750 g plechovku lepidla na tapety (2 plechovky po 750 g pro 1 kg baleni extra specialni pasty). Je nutné dodrzovat pokyny
vyrobce tapet pro zpracovani. Nezpracovavejte pri teploté vzduchu a podkladu nizsi nez +5 °C. Po pouziti oCistéte naradi
vodou. Pomér michani 500 g baleni: Pfedlepeni: Smichejte 1:20 = 10 litrd vody = cca 70 m? Lehké tapety: Smichejte 1:16 =
8 litrl vody = 40-45 m? Hrubé tapety: Smichejte 1:14 = 7 litrd vody = 35-40 m? Texturované, vinylové a reliéfni tapety,
tézké tapety: Smichejte 1:12 = 6 litrl vody = 30-35 m2 Pomér michani 1 kg balenf: Pfedlepeni: Smichejte 1:20 = 20 litr{
vody = cca 70 m? Hrubé tapety: Smichejte 1:14 = 7 litrd vody = 35-40 m? Texturované, vinylové a reliéfni tapety, tézké
tapety: Smichejte 1:12 = 6 litrl vody = 30-35 m2 140 m? lehké tapety: 1:16 = 16 litr(l vody = 80-85 m? dfevotriskové
tapety: 1:14 = 14 litr@ vody = 70-75 m? strukturované, vinylové a reliéfni tapety, tézké tapety: 1:12 = 12 litr(i vody = 60-65
mZ

Ulozisté
Skladujte na chladném a suchém misté!
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



