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Modelovaci omitka pro stavebnictvi a hobby
Technicky informacni list

Modellgips &

fir Bau+ Hobby

1,5kg / Polozka ¢.003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Polozka €.003313000 / EAN 4007954033036

Cista prirodni omitka (alabastr) pro interiérové stavebni a hobby prace. Rychle tvrdne a snadno se s ni pracuje. IdeéIni pro
vypliovani dér a prasklin, omitani hmozdinek a upeviovani vnitfnich omitkovych krabic a kabelovych draZzek. Vhodna pro
montazni, renovacni a fremesiné prace.

e Rychle tvrdnouci pfirodni sadra

e Elektrikarska omitka pro upevnéni vnitfnich omitkovych krabic a vyplnéni kabelovych drazek.

e pro vnitfni prostory

e spliuje normu CE podle DIN EN 13279-1 (sadrové pojivo pro primé pouziti nebo dalsi zpracovani Al).

Oblast pouziti
Elektrikarska omitka pro upevnéni vnitfnich omitkovych krabic, vypInéni otvorl a prasklin, jakoZ i pro vyplnéni kabelovych
drézek a omitani.

Priprava
Podklad musi byt suchy, stabilni, pevny a zbaveny separacnich latek (napf. prachu a mastnoty). Vysoce savé, brousitelné a
kridové podklady predem osetrete pfipravkem Deep Primer LF.

Zpracovani

Namichana omitkova smés zlistava zpracovatelna priblizné 10 minut. Zatizeni provadéjte aZz po Upiném zaschnuti (cca po 24
hodinach v zavislosti na stavu podkladu a okolni teploté). Po Uplném zaschnuti Ize vyrovnané plochy brousit nebo v pfipadé
potreby natirat emulznimi, latexovymi, olejovymi nebo lakovymi barvami. Nepouzivejte vapenné nebo vodové barvy. 2 dily
modelovaci omitky nasypte do 1 dilu studené cisté vody a intenzivné promichejte.

Uloziste
Skladujte tésné uzaviené na chladném a suchém misté. Uchovavejte mimo dosah déti.

Poznamky
Naradi ihned po pouziti ocistéte vodou. Prazdné nadoby odevzdavejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu Ize
likvidovat spole¢né s domovnim odpadem nebo jako odpad ze stavby. Kéd odpadu EWC ¢. 17 08 02.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



