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Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky.
Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky
skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je
zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger
Technický informační list

500 ml / Položka č.015201000 / EAN 4007954152010

Mírný zápach, protože neobsahuje aromatické a alifatické uhlovodíky, které jsou obsaženy například v nitroředidle nebo
terpentýnové náhražce. Rychle a důkladně rozpouští a odstraňuje čerstvé zbytky barev z malířských a lakýrnických nástrojů,
jako jsou štětce, válečky a další nářadí. Ideální pro čištění lakovacích zařízení, trysek a částí nářadí. Na barvy, laky a lazury.
Vhodný také k odstraňování mastnoty, oleje, dehtu a asfaltu.

pro čerstvé barvy, laky a lazury
Omyvatelné vodou
Povrchově aktivní látky biologicky odbouratelné v souladu s právními požadavky
Bez aromatických a alifatických uhlovodíků

Oblast použití
Odstraňuje zbytky čerstvé barvy ze štětců, válečků, trysek a nářadí. Ideální na barvy, laky, lazury a také na mastnotu, olej,
dehet a asfalt.

Zpracování
Ve vhodné nádobě namočte štětec nebo nástroj do barvy Solupaint P ihned po použití a důkladně jej rozválejte. Poté jej
opláchněte vodou. Stříkací trysky, kovové a strojní díly vložte do nádoby se Solupaintem P nebo díly natřete - poté je rovněž
důkladně opláchněte vodou. Chcete-li odstranit skvrny od barvy, naneste Solupaint P na znečištěné místo, vetřete a
opláchněte vodou. V případě silnějšího znečištění nebo odolnějších skvrn namočte díly do Solupaint P alespoň na tři hodiny a
nechte intenzivně působit. Před použitím zkontrolujte kompatibilitu s materiálem.

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky
Nepoužívejte při teplotách nižších než +5 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k
recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat společně s domovním odpadem nebo jako odpad ze stavby. Kapalné
zbytky likvidujte v souladu s kódem odpadu EWC č. 07 06 01.


