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Mirny zépach, protoze neobsahuje aromatické a alifatické uhlovodiky, které jsou obsazeny napfiklad v nitrofedidle nebo
terpentynové nahrazce. Rychle a dlikladné rozpousti a odstranuje Cerstvé zbytky barev z malifskych a lakyrnickych néstrojd,
jako jsou Stétce, valecky a dalSi naradi. Idealni pro Cisténi lakovacich zafizeni, trysek a ¢asti naradi. Na barvy, laky a lazury.
Vhodny také k odstrariovani mastnoty, oleje, dehtu a asfaltu.

e pro Cerstvé barvy, laky a lazury

e Omyvatelné vodou

e Povrchové aktivni latky biologicky odbouratelné v souladu s prédvnimi pozadavky
e Bez aromatickych a alifatickych uhlovodikd

Oblast pouziti
Odstranuje zbytky Cerstvé barvy ze Stétcd, valeckd, trysek a naradi. Idedlni na barvy, laky, lazury a také na mastnotu, olej,
dehet a asfalt.

Zpracovani

Ve vhodné nadobé namocte Stétec nebo nastroj do barvy Solupaint P ihned po pouziti a ddikladné jej rozvalejte. Poté jej
oplachnéte vodou. Strikaci trysky, kovové a strojni dily vloZte do nddoby se Solupaintem P nebo dily natfete - poté je rovnéz
dikladné oplachnéte vodou. Chcete-li odstranit skvrny od barvy, naneste Solupaint P na znecisténé misto, vetrete a
oplachnéte vodou. V pripadeé silngjsiho znecisténi nebo odolnéjsich skvrn namocte dily do Solupaint P alespon na tfi hodiny a
nechte intenzivné plsobit. Pfed pouZitim zkontrolujte kompatibilitu s materialem.

Uloziste
Nadobu uchovavejte tésné uzavienou, chranénou pred détmi a uloZzenou na chladném, ale nezamrzajicim misté.

Poznamky

Nepouzivejte pfi teplotach nizsich nez +5 °C. Uchovavejte mimo dosah déti. Prézdné nddoby odevzdavejte pouze k
recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat spole¢né s domovnim odpadem nebo jako odpad ze stavby. Kapalné
zbytky likvidujte v souladu s kédem odpadu EWC ¢. 07 06 01.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



