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Rychle a spolehlivé odstranuje zbytky podlahovych krytin a disperznich nebo syntetickych pryskyricovych lepidel. Odstranuje
zaschlé skvrny z emulznich barev, syntetickych pryskyfic a akrylovych lakd. Cisti zne&isténé nafadi a kartace z tvrdého
pfirodniho vlasu.

e Gelové slozeni
e Vysoce efektivni
e Obsahuje rozpoustédlo bez aromatickych latek

Oblast pouziti
Solupast D rychle a bezpecné odstrafuje zbytky podlahovych krytin, zbytky lepidel a skvrny od barev - idedini pro naradi,
kartace a renovace.

Zpracovani

Podlahové krytiny a zbytky lepidel: Solupast D naneste stétcem nebo vale¢kem odolnym proti rozpoustédIiim a nechte
plsobit 15 az 60 minut v zavislosti na lepidle. Rozpusténou vrstvu lepidla odstrante Spachtli. V pripadé potreby postup
opakujte. V pripadé potreby povrch dikladné omyjte vodou se saponatem a nechte zcela zaschnout. Zaschlé skvrny od
barev a lakd: Nechte Solupast D plsobit pfiblizné 10 - 30 minut a skvrnu potrete hadfikem, aby se rozpustila. Dikladné
oplachnéte vodou. Cidténi: Namocte kartaée z tvrdych pfirodnich vlast do Solupastu D ve sklené&né nebo kovové nadobé a
po dostate¢né dobé plsobeni oplachnéte. Mensi kovové Casti viozte do pripravku Solupast D, vétsi kovové ¢asti natrete a
rovnéz oplachnéte vodou.

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou, chrdnénou pred détmi a uloZenou na chladném, ale nezamrzajicim misté.

Poznamky

Solupast D méa zpozdéné odparovani, proto je mozna dlouha doba expozice bez opakované aplikace. Solupast D je tixotropni
gel a Ize jej aplikovat i na svislé povrchy. Napadeny mohou byt i plasty a lity asfalt, které nejsou odolné vici rozpousténi.
Pred aplikaci otestujte kompatibilitu povrchu na nendpadném misté. Solupast D nepouzivejte na savé podklady (napf.
cementovy potér). Vétsi plochy oSetfujte po Usecich o velikosti max. 0,5 m? a zajistéte dobrou cirkulaci vzduchu. Pred
dalsimi pracemi nebo pokladkou novych podlahovych krytin nechte podklad zcela vyschnout a dobre vyvétrejte mistnost.
Prédzdné nadoby odevzdejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat spole¢né s domovnim odpadem nebo
jako stavebni odpad. Kéd odpadu EWC ¢. 08 04 12.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



