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Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky.
Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky
skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je
zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Speciální čisticí prostředek Soluwash S
Technický informační list

250ml / Položka č.520410 / EAN 4007954710012
1l / Položka č.520412 / EAN 4007954710029

Výkonný speciální čisticí prostředek pro šetrné odstraňování samolepek, zbytků lepicí pásky, čerstvých skvrn od barvy a
mastných a olejových nečistot. Vhodný na sklo, plasty, dřevo, keramiku, kámen a PVC. Působí rychle, je šetrný k materiálům
a zajišťuje čisté povrchy beze zbytků.

Gelové složení
Obsahuje rozpouštědlo bez aromatických látek

Oblast použití
soluwash S šetrně odstraňuje zbytky lepidel, štítků, čerstvých skvrn od barev i mastnoty, oleje a sazí - ideální na sklo a
mnoho plastů.

Zpracování
Před použitím nádobu dobře protřepejte. Zbytky samolepek a lepicích pásek: Naneste přípravek soluwash S hadříkem a po
krátké době působení odstraňte rozpuštěné zbytky lepidla. Důkladně omyjte vodou a v případě potřeby mycím prostředkem.
Čerstvé skvrny od barvy, mastné a olejové skvrny: Skvrnu potřete hadříkem namočeným v přípravku soluwash S a
opláchněte vodou. Pracovní oděv: Skvrny potřete přípravkem soluwash S a nechte působit přibližně 15 - 30 minut. Poté
vyperte v ruce (ne v pračce).

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámky
Není vhodný pro některé plasty (např. plexisklo/akrylové sklo). Na citlivé nebo lakované povrchy používejte pouze přípravek
soluwash S zředěný v poměru 1:1 s mycím prostředkem. Před použitím otestujte snášenlivost povrchu na nenápadném
místě. Nepoužívejte na savé podklady (např. cementový potěr) z důvodu možného dlouhodobého obtěžování zápachem a
PVC. Nepoužívejte přípravek na velké plochy - maximální plocha nesmí přesáhnout 0,5 m². Prázdné nádoby odevzdávejte
pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Tekuté zbytky
likvidujte podle kódu odpadu č. EWC 08 01 12.


