A baufan’
extra specialni lepidlo na tapety Super Economy

Pack
Technicky informacni list

500g / Polozka ¢.330310 / EAN 4007955027010
1kg / PoloZzka ¢.330312 / EAN 4007955027027

Tato lepici hmota na tapety je idedini k lepeni lehkych a béznych tapet na omitku, beton, sadrokarton a sadrovldknité desky.
Zajistuje spolehlivou prilnavost a rovnomérnou aplikaci, zejména na hrubych podkladech. Osvédcena receptura umoznuje
Cisté vysledky a bezpecné drzeni pri klasickém tapetovani.

e Vysoky plnici vykon
e pfipraveno k pouziti pfiblizné za 30 minut

Oblast pouziti
K tapetovani lehkych az tézkych papirovych tapet na omitku, beton, sadru, sadrokarton apod.

Priprava

Podklad musi byt suchy, hladky, Cisty, pevny a bez separacnich latek. Odstranite vsechny natéry, zbytky tapet a uvolnéné
barvy. Vysoce savé, brousitelné a kiidové podklady predem oSetrete pripravkem PUFAS Hloubkovy zakladni natér LF. Ve
vodé rozpustné necistoty v podkladu, které by mohly proniknout pri tapetovani, izolujte pripravkem PUFAS Odstrafovac
skvrn.

Zpracovani

Obsah baleni rozmichejte v ¢isté studené vodé a kratce promichejte. Po 30 minutdch znovu dobre promichejte. Nastrihané
délky tapet slepte k sobé a po dostate¢né dobé& namaceni naneste na tupo. U tézkych tapet, slabé savych podklad( a pro
zvy$eni odolnosti proti vihkosti pridejte do 3 - 4 litrd pripravené pasty 750 ml plechovku PUFAS Latexového pojiva nebo 750
g PUFAS Lepidla na tapety. Ve vSech pfipadech postupujte podle pokynt vyrobce tapet. Clean tools with water immediately
after use. Mixing ratio for 500 g packet: Pre-paste: Mix 1:25 = 12.5 litres of water = approx. 70 m? Light paper wallpapers:
Mix 1:20 = 10 litres of water = 50-60 m? Rough wallpaper: Mix 1:15 = 7.5 litres of water = 35-40 m2 Heavy paper
wallpapers: Mix 1:10 - 1:12 = 5-6 litres of water = 25-30 m? Mixing ratio for 1 kg packet: Pre-paste: Mix 1:25 = 25 litres of
water = approx. 140 m2 lehké papirové tapety: 1:20 = 20 litr& vody = 100-120 m? drevotfiskové tapety: 1:15 = 15 litrd vody
= 70-80 m? tézké papirové tapety: 1:10 - 1:12 = 10-12 litr& vody = 50-60 m?

Ulozisté
Skladujte na chladném a suchém misté!
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



