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Lepidlo na tapety - Specialni
Technicky informacni list

Colle spéciale
POUE papier

200g / Polozka ¢.530310 / EAN 4002175029011 R

Colia speciale

Parati pesanti

Made in Germany

Tato levna tapetovaci pasta v testované kvalité je idedlIni pro dfevotfiskové tapety i tézké a suché snimatelné tapety.
Snadno se micha, nabizi spolehlivou lepici silu a umozriuje ¢istou a rovnomérnou aplikaci. Pro bezpe¢né drzeni a pdsobivé
vysledky v klasickém designu stén.

e \/yztuzeno syntetickou pryskyfrici
e pfipraveno k pouziti pfiblizné za 30 minut

Oblast pouziti
Tapetovaci pasta pro lepeni tézkych tapet a dfevotfisky.

Priprava

Tapetujte pouze na suchy, stabilni, ¢isty, hladky a pevny podklad. Odstranite zbytky tapet, natérd a uvolnénych barev.
Praskliny, diry a nerovnosti opravte plnidlem. Brousené a kfidované podklady opatrete zdkladnim natérem Deep Primer LF.
Vysoce savé podklady predem napenetrujte (tabulka) nebo opatrete zakladnim natérem. Hrubozrnné omitky predupravte
maculatem.

Zpracovani

Tapetové pasy rovhomérné a velkoryse nalepte, poloZte je na sebe a po dodrzeni pifedepsané doby namaceni je pfilozte na
tupo. Je nezbytné dodrzovat pokyny vyrobce tapet. U mirné savych podkladl a pro zvyseni odolnosti proti vlihkosti
doporucujeme pridat na jedno baleni specialni pasty jednu plechovku 750 g lepidla na tapety.

Pomér michani: Predlepeni: smés 1:40 = 8 litrd vody = 60-80 m? Tézké tapety: smés 1:20 = 4 litry vody = 22-26 m? (4-5
roli) Drevotfiskové tapety: smés 1:20 = 4 litry vody = 22-26 m? Specialni lepidla, nepotisténé reliéfni tapety: smés 1:15 = 3
litry vody = 10-15 m2.

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou, v suchu a chladu, ale bez mrazu. Uchovavejte mimo dosah déti.

Poznamky

Nepouzivejte pfi teploté nizsi nez +5 °C. Zbytky pasty ihned odstrante vihkym hadfikem. Po pouziti ocistéte naradi vodou.
Neobsahuje izothiazolinony, proto by se namichana pasta méla brzy spotiebovat. Prdzdné nddoby odevzdavejte pouze k
recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat s domovnim odpadem nebo jako odpad ze stavby. Tekuté zbytky likvidujte
podle kédu odpadu ¢. EWC 08 04 10.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



