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Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky.
Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky
skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je
zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Kompletní sada Fresh Joint
Technický informační list
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Bílá krycí renovační barva spolehlivě obnoví zašedlé nebo poškozené spáry. Součástí balení je štětec a speciální houbička
pro snadnou aplikaci. Zajistí čisté, rovné spáry a viditelně obnovený vzhled obkladů - ideální pro koupelny a kuchyně.

bílý neprůhledný
odolné proti mytí a oděru
lze tónovat maximálně 5 % pevné barvy a tónovací barvy nebo univerzálním tónovacím koncentrátem decomix.
Kompletní sada: 250 ml čerstvé malty, 1 štětec, 1 speciální houba.

Oblast použití
Bílá renovační barva na spáry dlaždic jako sada se štětcem a speciální houbičkou.

Příprava
Spáry dlaždic musí být suché a zbavené separačních prostředků. Odstraňte veškeré nečistoty (např. mýdlo, mastnotu atd.)
pomocí čisticího prostředku. V případě potřeby odstraňte usazeniny vodního kamene na obkladačkách pomocí odstraňovače
zbytků cementu (zkontrolujte odolnost obkladaček). Spáry obkladů ve starších koupelnách zdrsněte bruskou na spáry (nebo
alternativně smirkovým papírem).

Zpracování
Před použitím lahvičku dobře protřepejte. Na spáry naneste štětcem velkou vrstvu čerstvé spárovací hmoty. Po hodině
schnutí navlhčete celý povrch dlaždic vodou a barvu z dlaždic smyjte houbou. Po úplném zaschnutí setřete zbývající mlhu
suchým hadříkem.

Spotřeba
V závislosti na délce a šířce spár vystačí obsah balení na cca 20-30 m² obkladové plochy.

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky
Nepoužívejte při teplotě objektu a pokojové teplotě pod +5 ºC. Čerstvá spárovací hmota není vhodná pro neglazované
obklady a dlažby a pro spáry obkladů ze silikonových a podobných spárovacích tmelů. Není vhodná pro podlahové dlaždice.
Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako
stavební odpad. Kód odpadu EWC 08 01 12.


