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Dlikladné odstranuje mastnotu, Spinu, zbytky pecujicich prostfedk( a odolné usazeniny z povrchi v koupelné a kuchyni.
Silny ¢istici Gcinek zajistuje hygienickou Cistotu a upraveny vzhled - idedini pro pravidelné Cisténi intenzivné pouzivanych
ploch.

e Intenzivni Cistici pfipravek s gelovym sloZzenim
o Hloubkové cisténi spar dlazdic
e pro obklady a dlazby

Oblast pouziti
Odstranuje necistoty, mastnotu a usazeniny z obkladd a spar v koupelné a kuchyni. Gelové sloZeni, také vertikalni, idedini
pred nanesenim barvy na obklady.

Zpracovani
Nastrikejte Cistici prostfedek rovnomérné na suchy povrch a nechte ho 1-2 minuty plsobit. Spary a dlaZdice Cistéte mékkym
kartacem a kartac pravidelné oplachujte Cistou vodou. Poté odstrarite film necistot houbi¢kou a oplachnéte Cistou vodou.

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajicim misté. Uchovavejte mimo dosah déti.

Poznamky
Pred pouzitim zkontrolujte odolnost povrchu na nendpadném misté kvili moznym barevnym zménam. Préazdné nadoby
odevzdavejte pouze k recyklaci. Zbytky vyrobku likvidujte jako nebezpecny odpad.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



