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Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky.
Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky
skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je
zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Kompletní sada odstraňovačů silikonu
Technický informační list
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Odstraňovač silikonu pro důkladné odstranění čerstvých a ztvrdlých zbytků silikonu. Vhodný na keramické obklady, sklo,
smalt, kov a podobné podklady. Působí rychle, spolehlivě odstraňuje zbytky a zanechává čistý povrch pro nové tmely nebo
nátěry.

Gelové složení - i pro svislé povrchy
Kompletní sada: 150 ml odstraňovače silikonu, 1 kartáček, 1 speciální houbička.

Oblast použití
Decotric Silicone Remover odstraňuje zbytky silikonu z obkladů, skla, smaltu a kovu. Díky gelovému složení je ideální i pro
svislé povrchy.

Zpracování
Silikonový spoj vyřízněte ostrým nožem. Před použitím láhev dobře protřepejte. Naneste odstraňovač silikonu na zbytky
štětcem a nechte působit 10 minut až 6 hodin. Rozpuštěné zbytky odstraňte speciální houbičkou. Po každém 1 metru délky
spoje houbičku důkladně opláchněte čisticím prostředkem pro domácnost. Poté povrch důkladně opláchněte vodou. V
případě silných zbytků aplikaci opakujte. Před opětovným spárováním spojovací plochy důkladně osušte čistým hadříkem.

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, v suchu a chladu, ale bez mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámky
Při aplikaci používejte vhodné ochranné rukavice. Před aplikací výrobku vyzkoušejte odolnost podkladu na malé zkušební
ploše, protože může dojít k napadení citlivých povrchů. Kovy ošetřujte pouze krátce a důkladně opláchněte. Nářadí po použití
očistěte vodou a prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat společně s domovním
odpadem nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte v souladu s kódem odpadu EWC č. 08 01 12.


