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dvouslozkovy natérovy systém pro dlouhotrvajici renovaci povrchu. Idealni pro vany, sprchové vani¢ky a umyvadla ze
smaltované oceli, stejné jako pro obklady a plastové kuchyrské desky. Poskytuje vysoce odolny, hladky povrch s novym,
svézim vzhledem - idedlIni pro rychlou renovaci koupelen a kuchyni bez nutnosti vymény.

e Vrchni natér a tmel v jednom kroku

e |eskly povrch

e Extrémné odolné a snadno se Cisti

e Bez rozpoustédel a s mirnym zadpachem
e bily neprlhledny

e Lak a tuzidlo na cca 2,8 m?

Oblast pouziti
Dvouslozkovy lakovy systém na vany, sprchové vanicky, umyvadla, obklady a kuchynské desky z plastu - vysoce leskly,
extrémné odolny.

Pfiprava

Podklad musi byt suchy, Cisty a zbaveny prachu a mastnoty. Odstraiite vsechny zbytky mydla, necistoty, vodni kdmen a
zbytky silikonu - napr. pomoci louhu a odmastovace nebo odstrafovace silikonu. Cely povrch zdrsnéte brusnym papirem (1.
brusny prlichod zrnitosti P120, 2. brusny prlichod zrnitosti P320) a odstrafite veskery brusny prach. Povrchy, které nemaiji
byt opatreny natérem, zamaskujte. Teplota podkladu by méla byt +22 az +25 °C.

Zpracovani

Pred pouzitim skladujte slozky barvy pfi teploté +22 °C po dobu nejméné 24 hodin. Obsah lahvicky s tuzidlem zcela nalijte
do plechovky s barvou, smés dlkladné michejte michaci ty¢i po dobu nejméné 2 minut a nalijte do zasobniku na barvu.
Smichanou barvu zpracujte do 50 minut. Tézko pristupna mista - napriklad krivky a hrany - predem natrete stétcem. Rychle
naneste barvu na povrch stétcem a hrubé ji promichejte. Okamzité barvu rozetrete véleckem v podélném a pficném sméru a
rozvalejte ji tence a rovnomérné, abyste zabranili tvorbé stékani a kapek. Nakonec povrch prejedte valeckem v jednom
sméru, abyste dosahli co nejrovnomérnéjsiho povrchu. Natér je po cca 5 hodinach odolny proti prachu. Po dobu nasledujicich
péti dnl udrzujte v mistnosti stalou teplotu a nevystavujte ji pdsobeni vody. Ténovani: Pro barevné natéry obklad nebo
kuchynskych linek Ize natér tdnovat pomoci uvedenych univerzalnich tdnovacich koncentratl. Barvu pro natéry van a
sprchovych vanicek neténuijte.

Spotieba
Obsah je dostatecny pro cca 2,8 m2,

Uloziste
Uchovavejte nadobu tésné uzavrenou a skladujte ji na chladném, nezamrzajicim misté mimo dosah déti.

Poznamky

Naradi ihned po pouziti oCistéte vodou. Povrch s povrchovou Upravou Ize Cistit bézné dostupnymi jemnymi Cisticimi
prostredky pro domécnost (nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky). Neni vhodné pro natéry podlahovych dlazdic,
akrylatovych van a pracovnich desek. Podklady se specialnimi vlastnostmi odpuzujicimi necistoty (napf. lotosovy efekt)
nejsou vhodné pro nasledné natirani. Prazdné nadoby odevzdavejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu Ize
likvidovat s domovnim odpadem nebo jako stavebni odpad. Tekuté zbytky likvidujte v souladu s kédem odpadu ¢. EWC 08 01
12. Potfebné naradi a prislusenstvi (neni soucasti baleni): Brusny papir ve dvou zrnitostech (P120 a P320), hadfik na vazani
prachu, michaci podlozka, zasobnik na barvu, profesionalni plochy stétec odolny v(ci rozpoustédl&m, profesionalni valecek
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



odolny vi¢i rozpoustédldim, vyluhovaci a odmastovaci prostfedek, odstrarovac silikonu.
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