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Specialni lak pro renovaci hladkych povrchd. IdedIni pro dlouhotrvajici natéry obkladd, van, sprchovych vanic¢ek a plastovych
kuchynskych linek. Poskytuje novy, moderni vzhled, vysokou prilnavost a odolnost povrchu - ideélni pro rychlou a ¢istou
renovaci bez nutnosti vymény.

e Extrémné odolné

e |leskly povrch

e (isté bila

e Lze ténovat univerzalnimi ténovacimi koncentraty decomix.
e bez rozpoustédel

e Zakladni sada pro 2,8 m?

Oblast pouziti
Profesionalni renovacni systém pro natéry obkladd, van, sprchovych vani¢ek a umyvadel ze smaltované oceli a plastovych
kuchynskych cel.

Priprava

V zavislosti na typu natiraného povrchu jsou pro kazdou aplikaci zapotfebi nésledujici doplfikové produkty, které nejsou
soucasti sady: Pro natér dlazdic: 1. Cisti¢ dlazdic a sparovaci hmoty 2. louhovaci prostfedek a odmastovac Pro natér
smaltovanych ocelovych van apod.: louhovaci prostfedek a odmastovac Pro natér plastovych nabytkovych cel: louhovaci
prostfedek a odmastovac V pripadé potieby je zapotrebi také odstrafiovac silikonu, napfr.

Zpracovani

1. Predbézné osetrete povrch podle ndvodu. 2. Smichejte specialni lak a tuzidlo. 3. Naneste specialni lak Stétcem. 4.
Rozetrete specialni lak véleckem. 5. Podrobny navod k aplikaci najdete uvnitf. Ténovani: Pro barevné natéry obkladl nebo
kuchynskych Cel Ize specidlni lak tédnovat uvedenymi univerzalnimi ténovacimi koncentraty PUFAMIX nebo decoMIX.
Specialni lak pro natéry van a sprchovych vanicek neténujte.

Ulozisté
Uchovavejte nddobu tésné uzavrenou a skladujte ji na chladném, nezamrzajicim misté mimo dosah déti.

Poznamky

Neni vhodny pro natéry podlahovych dlazdic, akryldtovych van a pracovnich desek. Podklady se specidlnimi vlastnostmi
odpuzujicimi necistoty (napr. "Lotus efekt") nejsou vhodné pro nasledné lakovani. Nepouzivejte specidlni lak a tuzidlo
oddélené a nenandsejte pfi teplotach nizsich nez +5 °C. Po pouziti ocistéte naradi vodou. Naradi po pouziti Cistéte vodou a
prazdné nadoby odevzdavejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat s domovnim odpadem nebo jako
stavebni odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kédu odpadu ¢. EWC 08 04 11. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace,
vodnich tokd nebo pddy.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



