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Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky.
Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky
skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je
zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Sanitární plíseň-Stop
Technický informační list

500ml / Položka č.025502001 / EAN 4007955255024

Rychle a spolehlivě odstraňuje skvrny od plísní a hub ze všech omyvatelných povrchů. Ideálně se hodí na silikonové spáry a
spáry dlaždic, stejně jako na omyvatelné emulzní barvy. Účinný čisticí účinek obnovuje hygienickou čistotu a zajišťuje trvale
udržované, vizuálně čisté povrchy.

s aktivním chlorem pro okamžitý účinek
Gelové složení pro optimální účinek i na svislých plochách
Bělí a dezinfikuje
Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Oblast použití
Rychle odstraňuje skvrny od plísní a hub z povrchů, spár a laku. S aktivním chlorem a gelovým složením, vhodný i na svislé
povrchy.

Zpracování
Opatrně postříkejte napadený povrch ze vzdálenosti přibližně 15-20 cm, dokud se nevytvoří uzavřený film. Po cca 15
minutách odstraňte zbytky vlhkou houbou nebo hadříkem a důkladně otřete vodou.

Spotřeba
přibližně 50-75 ml/m²

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na tmavém, chladném a nezamrzajícím místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámky
Chraňte povrchy, které nemají být ošetřeny, před postříkáním. Citlivé a barevné materiály, jako jsou tapety, koberce,
textilie, dřevo a kovy, se mohou na povrchu zabarvit. Ke zbarvení může dojít také u dlaždic s poškozenou glazurou. Vyhněte
se kontaktu s rostlinami. Při aplikaci vzniká mírný zápach po chlóru, který může přetrvávat až tři dny a lze jej omezit
dostatečným větráním nebo nárazovou ventilací. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zbytky výrobku likvidujte
jako nebezpečný odpad. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace nebo vodních ploch.


