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Tato bild emulzni barva pripravend k pouziti je idedIni pro rychlé opravy v interiéru. Je idedIni pro cilené opravy skvrn,
$krabancd a drobnych poskozeni. Barva se snadno nanasi, spolehlivé kryje a béhem okamziku zajisti ¢isty a Ghledny vzhled.
e Pro drobné kosmetické opravy v interiéru

o S aplikacnim Stétcem pro snadnou a Cistou aplikaci

e Vysoka neprihlednost

e bez rozpoustédel

Oblast pouziti
Emulzni barva pro rychlou opravu skvrn a Skrabancd. Lze ji snadno a isté nanaset pfimo z tuby na sténu nebo strop.

Pfiprava
Mista oprav musi byt ¢istd, sucha a zbavena separacnich latek (mastnoty, zbytkl mydla, prachu). Uvolnény material
odstrante seSkrabanim.

Zpracovani

Pred pouzitim zkumavku dobre protrepejte. Odstrarite Sroubovaci uzévér. Lehkym tlakem na tubu naplite integrovany Stétec
barvou. Barvu rovhomérné naneste na opravované misto. Pokud je potfeba nanést druhou vrstvu, Ize postup opakovat po
zaschnuti prvni vrstvy. Po Upiném zaschnuti barvy Ize natfeny povrch pouZivat jako obvykle. Po pouziti stétec dlikladné
oCistéte vodou. Doba schnuti: cca 6-8 hodin za normalnich podminek (+20 °C, 65% relativni vihkost, mirné savy podklad); v
nepriznivych podminkach bude doba schnuti primérené delsi.

Spotreba
Hladké povrchy/jemné zrno omitky - cca 1m? na tubu

Ulozisté
Nadobu uchovaveijte tésné uzavrenou na chladném, ale nezamrzajicim misté. Pfi sprdvném skladovani a neotevreni je doba
pouZzitelnosti nejméné 36 mésicl od data vyroby (viz Stitek Sarze).

Poznamky

Teplota zpracovani: +5 °C az +30 °C pro materidl, cirkulujici vzduch a podklad Nezakryvejte lakované plochy. Uchovavejte
mimo dosah déti. BEhem nanaseni a schnuti zajistéte dostate¢né vétrani. BEhem pouzivani barvy nejezte, nepijte a nekurte.
V pripadé zasazeni oli nebo pokozky okamzité vyplachnéte velkym mnozstvim vody. Nedovolte, aby se barva dostala do
kanalizace, vodnich tokl nebo pldy. Prazdné nadoby odevzdavejte pouze k recyklaci.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



