A baufan’ —
Tmel na dfevo  Holzkitt I

Mastic 3 Bois | Mastice per legno

Technicky informacni list =

200g / Polozka €.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Polozka ¢.101018 / EAN 4016215101018

Tmel na dfevo bez rozpoustédel pripraveny k pouZiti pro opravy poskozenych drevénych povrch(l. Nanasi se snadno a cisté a
tvrdne rovhomérné a bez prasklin uvnitf i vné.

e Pfirodni barva

e tintable

e Rychlé suseni

e bez rozpoustédel

e pro interiér i exteriér

Oblast pouziti
K rychlému vyplnéni a vyhlazeni prasklin, dér, spar, Stérbin a poskozenych hran na oknech, dvefich, schodech, ndbytku a
dalSich drevénych predmétech.

Priprava
Podklad musi byt Cisty, suchy, rovny, pevny, savy a bez uvoliujicich se latek. Podklady, které nelze konsolidovat nebo které
dostatecné nepfiléhaji, musi byt zcela odstranény. V pfipadé pochybnosti provedte zkusebni aplikaci.

Zpracovani

Pred pouzitim dobre promichejte. Nandsejte stérkou, hladitkem apod. PInivo tuhne bez prasklin az do tloustky vrstvy 5 mm.
Pro silnéjsi vrstvy naneste nékolik vrstev po zaschnuti predchozi vrstvy. Naradi ihned po pouziti ocistéte vodou. Po zaschnuti
Ize tmel na dfevo snadno opracovavat (brousit, vrtat) a oSetfovat mofidly a barvami. Pfed morenim doporucujeme povrch
mirné prebrousit. Doba schnuti: cca 24 hodin za normalnich podminek (+20 °C, 65% relativni vihkost, mirné savy podklad),
za nepriznivych podminek delsi doba schnuti. Ténovani: max. 10% vhodnymi univerzalnimi ténovacimi koncentraty.

Spotreba
na mm tloustky vrstvy - cca 1,4 kg/m?

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou na chladném, ale nezamrzajicim misté. Pokud je neotevreny a spravné skladovany, je
doba pouzitelnosti nejméné do: viz etiketa Sarze.

Poznamky

Teplota zpracovani: +5 °C az +30 °C pro material, okolni vzduch a podklad Uchovavejte mimo dosah déti. BEhem nandseni a
schnuti zajistéte dostatecné vétrani. BEhem pouzivani barvy nejezte, nepijte a nekurte. Pouzivejte ochranné bryle. V pfipadé
zasazeni o¢i nebo kdiZze okamzité vyplachnéte velkym mnozstvim vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodnich tok{
nebo pldy. Prazdné nadoby odevzdavejte pouze k recyklaci.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



