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CAESAR AR

Trvale pruzny, vldkny vyztuzeny tmel pro bezpecné utésnéni trhlin, dér a netésnosti. Okamzité vodotésny - i za desté, snéhu
nebo na mokrém podkladu. Spolehlivé pfilne témér ke vSem stavebnim materialdm a preklenuje trhliny aZ do tloustky 10
mm. Lze natirat a snadno se aplikuje, ideaIni pro opravy stfech, balkond, okapd, potrubi a mnoha dal$ich vnitnich i
venkovnich prostor.

e Trvale pruznd tésnici hmota

e Okamzitd vodotésnost - za kazdého pocasi
o VIdkny vyztuzeny

e Pfemosténi trhlin do 10 mm

e Prilne i k mokrym povrch@im

Oblast pouziti
Dieses Produkt eignet sich fur die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dachern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Priprava

baufan Wasser-Dicht prilne ke véem béznym materialim pouzivanym ve stavebnictvi, jako je bitumen, stfesni tasky, stfesni
lepenka, hlinik, méd, zinek, beton, cihly, dlazdice, dfevo atd. Podklad musi byt stabilni a bez separacnich latek. Necistoty,
uvolnéné zdivo, mech a dalsi vegetaci odstrafte mechanicky. Nenosné podklady - napf. piskovani, drobiva omitka - musi byt
zpevnény pripravkem baufan Deep Primer LF.

Zpracovani

baufan Wasser-Dicht je pfipraven k pouziti a nesmi se redit. Lze ji nanaset stétcem nebo stérkou. Pri aplikaci je tfeba dbat na
to, aby byl povrch uzavien a aby bylo dosazeno minimalni tloustky vrstvy 2 mm. Pokud se nanasi na vlhky podklad nebo za
Spatnych povétrnostnich podminek (nizké teploty, dést apod.), musi se nejpozdéji po tydnu nanést druhd vrstva. Opétovné
natirani akrylovymi barvami je mozné po 24 hodinach. Po pouziti oCistéte naradi. Doba schnuti: cca 24 hodin za normalnich
podminek (+20 °C, relativni vlhkost 65 %, mirné savy podklad); relativni vihkost nad 90 %, zejména ve spojeni s nizkymi
teplotami, mdZe vyrazné ovlivnit dobu schnuti a kvalitativni vlastnosti.

Spotreba
cca 1,5 kg/m?

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou na chladném, ale nezamrzajicim misté. Pfi sprdvném skladovani a neotevreni je doba
pouzitelnosti nejméné 48 mésicl od data vyroby (viz Stitek Sarze).

Poznamky

Teplota zpracovéni: +5 °C az +30 °C pro material, okolni vzduch a podklad PouZivejte ochranné rukavice/ochranu o¢i. PRI
STYKU S KUZi (nebo vlasy): Okamzité odstrafite veskery kontaminovany odév. Kdzi omyijte/ osprchujte velkym mnozstvim
vody. PRI VDECHNUTI: Vyvedte na ¢erstvy vzduch a udrzujte v klidu v poloze vhodné pro dychani. V pfipadé potieby
|ékarské pomoci méjte po ruce obal nebo etiketu vyrobku. Nddobu uchovavejte tésné uzavienou na dobre vétraném misté.
Obsah/kontejner odevzdejte na sbérné misto nebezpecného nebo zvlastniho odpadu v souladu s
mistnimi/regiondinimi/ndrodnimi predpisy. Obsahuje: ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, tfida: 3, Cl.-Code: LQ7 Vyrobek nepodléhd
ADR, protoze ma bod vzplanuti vyssi nez 23 °C, pfepravuje se v nadobach mensich nez 450 litrd a jeho doba prepravy je
delSi nez 40 sekund (oddil 2.2.3.1.5.).
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



