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Vysoce kryci znackovaci koncentrat pro pfesné a dobfe viditelné znaceni sportovist a travnikd. Cisté bily, velmi dsporny a
vhodny pro vSechna standardni znackovaci zafizeni. Zajistuje rovnomérné, dlouhotrvajici ¢ary s dobrou prilnavosti k travniku
a vysokou odolnosti proti povétrnostnim vliviim. Idealni pro fotbalova hristé, tréninkové a hraci plochy - pro profesionalni

znaceni s efektivnim vyuZzitim materidlu.

e Bila, velmi neprdhledna znackovaci barva

pro do¢asné znaceni sportovist a travnikd.
Vhodné pro vSechna bézna znackovaci zafizeni
bez rozpoustédel

Rychlé suseni

odolnost proti desti

Koncentrat - Ize fedit vodou

Velmi Usporné

Oblast pouziti
Barva na znaceni sportovnich hrist, prirodnich travnikl a zpevnénych hrist. Velmi dobra pfilnavost na suché travé a jasna
viditelnost i za desté.

Priprava
Pro pfirodni travnaté povrchy, sportovni hristé a tvrdé kurty (tenisové kurty). Postrikované plochy musi byt suché.

Zpracovani

Nemichejte baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT s jinymi barvami. Pfed pouZzitim dobfe promichejte. Peclivé
promichejte s pozadovanym mnozstvim vody. baufan Sportovni znaceni poli KONZENTRAT Ize fedit az 5 dily vody. Cim méné
vody, tim vyssi svitivost barvy. Nejvyhodnéjsi pomér michani urcete zkusebnim znacenim. Aplikace se provadi vhodnym
znackovacim zarizenim metodou tlakového postriku. Zfedény pripravek je tfeba aplikovat rychle, protoZze mze dojit k
sedimentaci. Znackovaci vozik/stfikaci trysku ihned po pouZiti peclivé oCistéte Cistou vodou (stfikejte, dokud neni voda
¢istd). Michaci pomér: Doporuceny: - Prvni znaceni: 1 : 3 - Druhé znaceni: 1 : 5 Doba schnuti: cca 2-5 hodin za normalnich
podminek (+20 °C, 65% relativni vihkost, mirné savy podklad); v nepfiznivych podminkéch odpovidajicim zpisobem delsi
doba schnuti. Ténovani: V pripadé potreby Ize tdnovat vhodnymi disperznimi, tuhymi a ténovacimi barvami (bez
rozpoustédel) do max. 5%.

Spotreba
na Ctverec neredény - cca 1,2 - 1,8 litru (empirické hodnoty pro Sifku 10 cm) Rozhodujici pro spotrebu je stav podlahy,
michaci pomér a zplsob prace uzivatele.

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou na chladném, ale nezamrzajicim misté. Pokud je neotevreny a spravné skladovany, je
doba pouzitelnosti nejméné do: viz etiketa Sarze.

Poznamky

Teplota zpracovani: +5 °C pro materidl, cirkulujici vzduch a podklad Uchovavejte mimo dosah déti. BEhem nanaseni a
schnuti zajistéte dostatecné vétrani. Nevdechujte rozprasovanou mlhu. BEhem pouzivani barvy nejezte, nepijte a nekurte. V
pripadé zasazeni o¢i nebo kdiZze okamzZité vyplachnéte velkym mnoZstvim vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace,
vodnich tok( nebo pldy. Prazdné nadoby odevzdejte pouze k recyklaci. pozor! Pri stfikani mohou vznikat nebezpecéné
respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Pfi postriku pouzivejte kombinovany filtr A2/P2.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



