A baufan’ ‘
Lepidlo na drevo a remesiné lepidlo j
Technicky informacni list

2509 / Polozka €.102404 / EAN 4016215102404
500g / Polozka ¢.102428 / EAN 4016215102428
1kg / PoloZzka ¢.102442 / EAN 4016215102442

Bilé lepidlo bez rozpoustédel pfipravené k pouziti pro lepeni dieva, papiru, lepenky a textilu. Lepidlo zasycha transparentné,
spoj z0stava pruzny a je odolny proti starnuti.

e pro vSechny druhy dreva

e bez rozpoustédel

e zasycha prihledny

e Lze pouziti jako lepidlo pro femesliniky

Oblast pouziti
Bilé lepidlo na drevo, papir, lepenku a textil. Bez rozpoustédel, priihledné, schnouci, pruzné a odolné proti starnuti, pro ru¢ni
prace v interiéru a dfevéné vyrobky.

Priprava
Na drevo, textil, kdZi, papir a lepenku. VSechny spojované dily musi byt ¢isté, zbavené uvoliiovacich prostredkd a presné
licovat.

Zpracovani

Lepené povrchy musi byt suché, stabilni a zbavené prachu a mastnoty. Na jednu stranu lepenych diléi naneste tenkou vrstvu
lepidla na drevo a femeslnické lepidlo baufan (u tvrdého dreva, ¢elnich ploch nebo drsnych povrchil na obé strany) a jesté
vlhké je k sobé pfitisknéte. Minimaini doba lisovani je 15 minut, u laminatovych desek cca 40 minut. Lepeny spoj je plné
zatiZitelny po 24 hodinach. Pfebytecné lepidlo ihned odstrante hadfikem. Naradi ihned po pouziti olistéte vodou. Doba
schnuti: cca 24 hodin na mm tloustky vrstvy za normalnich podminek (+20 °C, 65% relativni vihkost, mirné savy podklad); v
nepriznivych podminkéch delsi doba schnuti.

Spotreba
V zavislosti na podkladu a tloustce natéru - od 110 g/m?

Uloziste
Nadobu uchovavejte tésné uzavienou, chrdnénou pred détmi a uloZzenou na chladném, ale nezamrzajicim misté.

Poznamky

Teplota zpracovani: Nejméné +5 °C pro materidl, cirkulujici vzduch a podklad Uchovavejte mimo dosah déti. Prazdné obaly
odevzdavejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat s domovnim odpadem nebo jako stavebni odpad.
Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kédu odpadu ¢. EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE pro instalacni materidly: D1.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



