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Univerzalni pasta na tapety
Technicky informacni list
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Wallpaper Paste

2509 / Polozka €.160671 / EAN 4016215160671
500g / Polozka ¢.160657 / EAN 4016215160657

Vysoce kvalitni lepidlo na tapety vyztuzené syntetickou pryskyfici pro lehké az bézné papirové tapety i tézké tapety a tapety
z netkané textilie. Vysoce vytézna, silna receptura lepidla zajistuje spolehlivou pfilnavost a Cistou aplikaci. Granule s nizkym
obsahem prachu jsou bez zdpachu, rychle pfipravené k pouziti a zasychaji beze skvrn - idedini pro presné a profesionalni
tapetovani.

e pro vinylové a strukturované tapety, reliéfni a jiné tézké tapety
e pro netkané tapety

e Pripraveno k pouziti za 5 minut

e s polymernim posilovacem lepidla

Oblast pouziti
Tapetova pasta na papirové, tézké a netkané tapety. Silné lepidlo, Gsporné, bez zdpachu a s nizkym obsahem prachu pro
Cisté vysledky.

Priprava

Pro optimalni prilnavost musi byt podklad suchy, stabilni a zbaveny prachu a mastnoty. Odstrante staré, Spatné prilnavé
tapety a uvolnéné vrstvy natérl pomoci odstranovace tapet baufan. Opravte praskliny a diry. Vysoce savé podklady pfedem
oSetrete hloubkovym penetracnim natérem baufan LF.

Zpracovani

Pridejte baufan Univerzalni lepidlo na tapety rychle a prudce do studené Cisté vody za intenzivniho michani a pokracujte v
michani po kratkou dobu. (V zavislosti na tapetéach: 5 litrdl pro tézké tapety, 7,5 litru pro lehké tapety) Po 5 minutach opét
intenzivné promichejte. Tapety rovhomeérné prilepte a polozte k sobé. Po dostatecné dlouhé dobé namaceni naneste spoje
na tupo. U netkanych tapet staci pastu nanést na sténu valeckem a poté tapetu aplikovat prfimo z role. Je tfeba dodrzovat
pokyny vyrobce tapety. Zbytky pasty otrete Cistym vihkym hadrikem. Po pouziti oCistéte naradi vodou. Pomér michani:
Predlepeni: Smichejte 1:40 = 10 litrl vody = 50-55 m?2 TéZké tapety a netkané tapety: Smichejte 1:20 = 5 litrll vody = 25-30
m? Papirové tapety: Smichejte 1:30 = 7,5 litru vody = 35-40 m2.

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou na chladném, ale nezamrzajicim misté. V neotevfeném stavu a pfi spravném
skladovani vydrzi nejméné 60 mésicd.

Poznamky

Kéd odpadu ¢. 080410 (odpadni lepidla a tmely). K recyklaci odevzdavejte pouze prazdné nadoby. Zbytky materidlu Ize
likvidovat jako prasek nebo susené podle kédu odpadu ¢. 170904 (smésny stavebni a demoli¢ni odpad) nebo jako domovni
odpad.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



