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Tato fasadni barva odolnd proti povétrnostnim vlivlim zaujme vysokou kryvosti a rovnomérnym matnym povrchem. Je UV
stabilni, odoInd v(ci desti a obzvlasté odolna vaci vnéjsim vliviim. Je idealni pro nové i renovacni natéry a zajistuje
dlouhotrvajici a dobre udrZzovatelné fasady s modernim vzhledem.

e Matny povlak s vysokou kryci schopnosti

e Odolnost vici povétrnostnim vliviim a UV zareni

e Odolnost proti odéru

e bezvzduchovy postfik

e 1 litr na cca 6 m? pro jeden natér na hladky podklad.

Oblast pouziti
Emulzni barva pro natéry fasad odolné proti povétrnostnim vlivlim a desti - neZloutnouci, odolna proti alkaliim a vhodna i pro
pouziti v interiéru.

Priprava

Na vSechny mineralni podklady (jako je beton, zdivo, vyrovnavaci hmoty, cementové, sadrové a vapenné omitky), pevné
pfilnavé emulzni natéry. Podklad musi byt suchy, Cisty, pevny, rovnomérné savy a zbaveny prachu a mastnoty. Z podkladu
odstrante uvolnény material a Spatné pfilnavé natéry. Vysoce savé, brousitelné a kiidové podklady opatrete zakladnim
natérem baufan Deep Primer LF. Praskliny, diry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnavaci hmotou baufan (napr. baufan
exteriérova plnidla).

Zpracovani

Pred pouzitim dobfe promichejte a nanasejte valeckem, Stétcem, Stétkou, plochym Stétcem nebo vhodnym strikacim
zarizenim. Jako zakladni natér Ize barvu redit maximainé 10 % vody. Neredény natér aplikujte jako vrchni natér po zaschnuti
prvni vrstvy barvy. Pfi natirani vétsich ploch pracujte "mokry do mokrého", aby nedochazelo k nanostim. Barva by se neméla
nanaset na prfimém slunci, pfi silném vétru nebo tam, kde hrozi nebezpeci desté. Naradi ihned po pouziti oistéte vodou.
Doba schnuti: cca 5 hodin za normalnich podminek (+20 °C, relativni vihkost 65 %, mirné savy podklad); delsi doba schnuti
za nepfiznivych podminek. Ténovani: S maximalné 10% podilem univerzalnich ténovacich koncentratl nebo plnobarevné a
ténovaci barvy. DodrZujte prislusné technické informace tykajici se odolnosti vici svétlu a povétrnostnim vliviim. Poznamky
k aplikaci bezvzduchovym stfikanim: Uhel stfikani: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stfikani: 120 - 180 bard.

Spotieba
Hladké povrchy/jemna zrnitost omitky - od 150 ml/m? Presné mnozstvi spotreby urcete zkusebnim natérem na objektu.

Uloziste
Nadobu uchovavejte tésné uzavienou na chladném, ale nezamrzajicim misté. Pokud je neotevreny a spravné skladovany, je
doba pouzitelnosti nejméné do: viz etiketa Sarze.

Poznamky

Teplota zpracovani: +5 °C az +30 °C pro materidl, cirkulujici vzduch a podklad Nezakryvejte lakované plochy. Uchovavejte
mimo dosah déti. BEéhem nandaseni a schnuti zajistéte dostatecné vétrani. Nevdechujte rozpraSsovanou mlhu. BE€hem
pouzivani barvy nejezte, nepijte a nekurte. Pouzivejte ochranné bryle. V pripadé zasazeni o¢i nebo pokozky okamzité
oplachnéte velkym mnozstvim vody. Nedovolte, aby se pripravek dostal do kanalizace, vodnich tokd nebo plidy. Prazdné
nadoby odevzdejte pouze k recyklaci. pozor! Pfi stfikani mohou vznikat nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosol nebo mlhu. Pfi postfiku pouzivejte kombinovany filtr A2/P2.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



