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Siloxanova hvézdicova fasadni barva
Technicky informacni list

51/ Polozka €.020753 / EAN 4016215020753
101/ Polozka €.020753 / EAN 4016215020807

Velmi bily natér na fasddy s vysokou kryci schopnosti pro nové natéry i renovace. Ideaini jako renovacni barva pro systémy
vnéjsi tepelné izolace. Diky dlouhodobé ochrané povrchu je natér odolny proti fasdm a zelenym usazenindm. Tato fasadni
barva se vyznacuje vysokou propustnosti pro vodni paru a jako natér odolny proti privalovému desti poskytuje spolehlivou a
dlouhodobou ochranu pred povétrnostnimi vlivy a udrzuje fasaddu v upraveném vzhledu.

e Fasadni natér odolny proti odéru

e S dlouhodobou ochranou proti fasdm a zelenym usazenindm
e Extra bily povlak s vysokou kryci schopnosti

e \ysoka propustnost pro vodni paru

e odolny proti desti

e bezvzduchovy postfik

e 1 litr na cca 6 m? pro jeden natér na hladky podklad.

Oblast pouziti
Bila fasadni barva pro natéry propoustéjici vodni paru a odolné proti pfivalovému desti s dlouhodobou ochranou povrchu
proti fasam a zelenému povlaku.

Priprava

Vhodné pro vSechny mineralni podklady (jako omitka, beton a zdivo), syntetické omitky i pevné pfiléhajici staré natéry ze
silikonovych, disperznich silikadtovych a disperznich barev. Podklad musi byt Cisty, pevny, suchy, nosny a bez prachu a
mastnoty. Odstrante staré natéry, které nedrzi pevné, a uvolnénou omitku. Stavajici zelené povlaky odstrante pfipravkem
baufan Algen- und Schimmel-STOP. Piskujici, kridujici a silné savé podklady predem oSetrete pripravkem baufan Tiefgrund
LF. Novy omitkovy podklad je tfeba odborné impregnovat, aby se zabranilo vykvétim. Trhliny, diry a nerovnosti opravte
vhodnou stérkovou hmotou znacky baufan.

Zpracovani

Pred pouzitim dlkladné promichejte a nanasejte valeckem, stétcem, malifskym stétcem, plochym stétcem nebo vhodnym
strikacim zafizenim. Jako zakladni natér Ize barvu zfedit maximalné 5 % vody, jako kryci natér nanasejte nezredénou po
Uplném zaschnuti prvni vrstvy. Pri natirani vétsich ploch pracujte technikou ,,mokré na mokré“, aby se zabranilo vzniku stop
po Stétci. Nastroje ocistéte vodou ihned po pouziti.

Doba schnuti:
cca 6-8 hodin za normalnich podminek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mirné savy podklad); za nepfiznivych podminek
se doba schnuti odpovidajicim zplsobem prodluzuje.

Ténovani:

Pomoci vhodnych univerzalnich ténovacich koncentratd nebo plnobarevnych a ténovacich barev (pfidani max. 10 %, aniz by
doslo ke zhorseni stavebné-fyzikalnich vlastnosti celého natéru. Je nutné dbat na svétlostalost a odolnost proti
povétrnostnim vlivim.)

Pokyny pro nanaseni stfikanim metodou Airless:
Uhel stfikani: 50°

Tryska: 0,023 - 0,027

Strikaci tlak: 120 - 180 bar

Spotreba
Hladké povrchy/jemna zrnitost omitky - od 150 ml/m?
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



Presnou spotrebu zjistéte pomoci zkusebniho natéru na daném objektu.

Ulozisté
N&dobu uchovavejte tésné uzavrenou na chladném, ale nezamrzajicim misté.

Poznamky
Teplota pfi zpracovani:
+5 °C az +30 °C pro materidl, okolni vzduch a podklad

Pred zpracovanim si prostudujte bezpecnostni Udaje v bezpecnostnim listu. Aktudlni bezpec¢nostni listy najdete na nasich
webovych strankdch www.baufan.de.

Uchovavejte mimo dosah déti. Pri strikani pouzivejte kombinovany filtr A2/P2. BEhem zpracovani a schnuti zajistéte
dostatecné vétrani. Béhem pouzivani barvy se vyhnéte jidlu, piti a koureni. Zamezte kontaktu s o¢ima a pokozkou. Pfi
zasazeni o¢i nebo pokozky okamzité dlikladné oplachnéte vodou. Zabrarite vniknuti do kanalizace, vodnich tokd nebo pldy.

Hrani¢ni hodnota VOC v EU pro tento vyrobek (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Maximalni obsah VOC v tomto vyrobku: 1 g/I.

Likvidace:
K recyklaci odevzdavejte pouze zcela vyprazdnéné obaly. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat jako bézny komunalini
odpad nebo jako stavebni odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kédu odpadu ¢. 08 01 12.
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