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Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky.
Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky
skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je
zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Blokátor skvrn izolační bílý
Technický informační list

400ml / Položka č.101995 / EAN 4016215101995

Jednoduchým nastříkáním rychle a trvale izoluje skvrny a ve vodě rozpustné nečistoty, jako jsou skvrny od vody, sazí, ohně,
mastnoty a dehtu, nikotinu, fixů, kopírovacích per atd. Zabraňuje pozdějšímu pronikání skvrn při tapetování nebo malování
emulzními barvami. Není vhodný pro permanentní popisovače obsahující rozpouštědla.

Izoluje mastnotu, saze, skvrny od vody atd.
Rychlé sušení
uvnitř a vně

Oblast použití
Izolační sprej proti vodě, sazím, mastnotě, dehtu a nikotinovým skvrnám. Zabraňuje pronikání před tapetováním nebo
malováním emulzní barvou.

Příprava
Podklad musí být odolný vůči rozpouštědlům, stabilní a suchý.

Zpracování
Před použitím plechovku silně protřepejte. Chcete-li víčko sejmout, zasuňte 8 mm široký šroubovák do vypoukliny na boku
víčka a otočte jím. Poté krátce postříkejte. Místa, která mají být izolována, krátce postříkejte ze vzdálenosti přibližně 20 cm,
aby vznikl uzavřený povrch bez nedokonalostí. V případě hrubých povrchů nebo velmi silného znečištění postup v případě
potřeby po cca 10 minutách opakujte. Doba schnutí: Ošetřené povrchy lze po cca 10 minutách schnutí vytapetovat nebo
natřít emulzní barvou.

Úložiště
Nádobu uchovávejte uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámky
Nepoužívejte při teplotě nižší než +5 °C a pokojové teplotě. Bezpečnostně relevantní údaje naleznete v bezpečnostním listu.
Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na info@baufan.de.
Likvidace: Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo
jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte v souladu s kódem odpadu EWC č. 16 05 04.


