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Cist& mineralni zakladni natér pro natéry a impregnace. Pojivo pro mineralni omitky a silikdtové barvy. Silikat draselny
zpevniuje mineralni podklady hloubkovou silicifikaci, snizuje nasakavost a zlepsuje pfilnavost naslednych natérd. Vhodny pro
pouziti v interiéru i exteriéru.

zakladni natér a konsolidace brusnych omitek

pro interiér i exteriér

Predlprava podkladu pro silikdtové barvy

zpeviuje bez tvorby filmu

Vysoce propustny pro vodni paru

Bez konzervacnich latek, rozpoustédel a zmékcovadel

Oblast pouziti
Roztok kremicitanu draselného pro konsolidaci mineralnich podkladd, reguluje savost a je idedlni jako preddprava pro
silikatové barvy.

Priprava
Pro vSechny mineralni podklady, jako je beton, zdivo, vyrovnavaci hmoty, cementové a vapenné omitky. Odstrante staré,
Spatné prilnavé natéry a uvolnéné omitky.

Zpracovani

Pripravek Kali-Wasserglas aplikujte stétcem nebo vhodnym postfikovacim zafizenim (pfi postfiku nevdechujte postrikovou
mlhu). V zavislosti na savosti podkladu Ize Kali-Wasserglas fedit vodou v poméru az 1:3 (naredény roztok ihned pouZijte).
Naradi ihned po pouziti ocistéte vodou. NeoSetfované povrchy chrante pred postiikdnim. Doba schnuti: cca 6 hodin za
normalnich podminek (+20 °C, 65 % relativni vihkost, stfedné savy podklad); delsi doba schnuti za nepfiznivych podminek.

Spotreba
V zavislosti na podkladu - od 100 do 200 ml/m? Pfesné mnozstvi uréete nanesenim zkuSebniho natéru na objekt.

Ulozisté
N&dobu uchovavejte tésné uzavrenou na chladném, ale nezamrzajicim misté.

Poznamky

Teplota zpracovani: Minimalné + 5 °C pro materidl, cirkulujici vzduch a podklad. Povrchy, které nemaji byt oSetreny félii,
zakryjte. Zabrante rozstriku na sklo, hlinik, keramiku, mramor a podobné materialy. Nahodné postrikani ihned odstrante
vodou. Béhem aplikace a schnuti zajistéte dostatecné vétrani. Nevdechujte rozpraSovanou mlhu. BEéhem pouzivani pripravku
nejezte, nepijte a nekurte. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodnich tokd nebo pldy. baufan Kali-Wasserglas nelze
pouzit jako findlni natér na viditelné povrchy. Zplsobuje podrazdéni pokozky. Zplsobuje silné podrazdéni o¢i. Uchovavejte
mimo dosah déti. Nedostavé se do o¢i, na kiiZi ani na odév. PouZivejte ochranné rukavice/ochranu o¢i (bez skla). PRI
VSTRIKNUTi DO OCi: Opatrné nékolik minut vyplachujte vodou. Pokud je to mozné, vyjméte kontaktni ¢o¢ky. Pokracujte ve
vyplachovani. PRI ZASAZENI KUZE: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. Pokud je nutné Iékafska pomoc, pfipravte si
obal nebo identifika¢ni Stitek. Obsah/kontejner odevzdejte na sbérné misto nebezpecného nebo zvldstniho odpadu v souladu
s mistnimi/regionalnimi/narodnimi predpisy. kéd vyrobku: (kat.: A’h, Wb) = 30 g/l (2010) Obsah tékavych organickych latek v
tomto vyrobku max.: 0,1 g/l.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



