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Tento zakladni natér vytvari idealni zaklad pro vysoce kvalitni natéry v interiéru i exteriéru. Zajistuje optimalné pripraveny
podklad a podporuje rovhomérné a bezpe¢né nanaseni naslednych vrstev emulznich natér(i a natérl na bazi silikonovych
pryskyfic i vnitfnich natérl emulznich silikatovych barev. Pro spolehlivé vysledky a Cisty, dlouhotrvajici povrch.

e Bild neprdihlednéa specidlni zékladni barva

e zprostiedkovani odpovédnosti

e Optimalizuje dobu otevreni naslednych vrstev
e zpeviuje povrch a upravuje savost

e Bez rozpouStédel a zmékcovadel

e uvnitia vné

Oblast pouziti
Zakladni natér pro pouziti v interiéru i exteriéru: vytvari optimalni zéklad pro disperzni, silikonové a disperzni silikatové
barvy.

Priprava

Pro vSechny mineralni podklady, sadrokartonové a sadrovlaknité desky, renovacni vlies, emulze, silikonové pryskyrice a
silikatové barvy, omitky ze syntetickych pryskyfric, nezelezné kovy a mnoho plast( (u nezeleznych kovd a plastd naneste
zkusebni vrstvu). Podklad musi byt pevny, suchy, pevny, Cisty a bez separacnich latek. Vysoce savé, brousitelné a kiidové
podklady pfedem oSetrete pripravkem baufan Deep Primer LF. Podklady, které nelze konsolidovat a maji Spatnou pfilnavost,
odstrante. V pripadé pochybnosti naneste zkusebni vrstvu.

Zpracovani

Pred pouzitim dobfe promichejte a nanasejte valeckem, Stétcem, stétkou, plochym stétcem nebo vhodnym stfikacim
zafizenim. Doba schnuti: cca 6 - 8 hodin za normalnich podminek (20 °C, 65 % relativni vlhkost, mirné savy podklad) - za
nepriznivych podminek delsi doba schnuti. Ténovani: S max. 10 % univerzalnich ténovacich koncentratl. Poznamky k
aplikaci bezvzduchovym stfikanim: Uhel stfikani: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stiikani: 120 - 180 bar.

Spotreba
na hladkém podkladu od 100 do 130 ml/m? na vrstvu. Pfesné mnozstvi spotieby urcete zkusebnim nanesenim na objekt.

Ulozisté
Skladujte tésné uzaviené na chladném misté bez mrazu. Pfi sprdvném skladovani a neotevieni je doba pouZitelnosti
nejméné do: viz etiketa Sarze.

Poznamky

Teplota zpracovani materidlu, cirkulujiciho vzduchu a podkladu nesmi byt nizsi nez +5 °C. Néstroje ihned po pouZiti olistéte
vodou. Uchovavejte mimo dosah déti. Pozor! Pfi stfikani mohou vznikat nebezpelné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosol nebo mlhu. Pfi stfikani pouzivejte kombinovany filtr A2/P2. Béhem aplikace a schnuti zajistéte dostatecné vétrani.
Béhem pouZivani barvy nejezte, nepijte a nekurte. V pripadé zasazeni o¢i nebo klize okamzité vyplachnéte velkym
mnozstvim vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodnich tok( nebo plidy. Prazdné nadoby odevzdejte pouze k
recyklaci. Aktualni bezpecnostnf listy Ize ziskat na nasich webovych strankach www.bb-farben.de nebo na telefonnim &isle
0341/44655-0. Limitni hodnota VOC pro tento vyrobek v EU: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maximalni obsah VOC v tomto
vyrobku: 1 g/l. GISCODE pro natérové hmoty: BSW20.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkuenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak urceny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. Uzivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



