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Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado
actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento
específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna
responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las
condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

STOP Algas y moho sin cloro
Ficha técnica
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Nº de artículo101810 / EAN 4016215101810

Producto listo para usar, sin cloro, para la eliminación y prevención de algas, moho y depósitos verdes. Tiene un olor neutro
y es adecuado para su uso en interiores y exteriores en paredes, techos, suelos y fachadas. Limpia de forma fiable y
también sirve como pretratamiento ideal del sustrato para posteriores revestimientos o impregnaciones. Fácil de usar y de
eficacia sostenible para superficies permanentemente limpias.

sin cloro
Inodoro
Elimina moho, algas y depósitos verdes
tiene un efecto automático y preventivo
Utilice los biocidas con precaución. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

Ámbito de aplicación
Eliminador de moho y algas para interiores y exteriores. Limpia paredes, suelos, tejados, baldosas y piedra, también
adecuado como pretratamiento superior en interiores.

Tratamiento
Pulverizar baufan STOP Algas y Moho directamente sobre la superficie infestada desde una distancia de aprox. 15 - 20 cm y
dejar actuar. El efecto se produce en 1 ó 2 días. En caso de contaminación muy fuerte, si no se observa ningún cambio
visual en la superficie tratada, realizar un nuevo tratamiento con baufan Algas y Moho STOP. Lavar los residuos con agua
limpia.

Consumo
50 - 100 ml/m² de diluyente

Almacenamiento
Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la
vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas
Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato Utilizar únicamente al aire
libre o en locales bien ventilados. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente en un vertedero
de acuerdo con la normativa local/regional/nacional.


