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Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado
actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento
específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna
responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las
condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Protección Impregnación
Ficha técnica

500ml / Nº de artículo101629 / EAN 4016215101629

Impregnación protectora transparente e inodora para zonas con riesgo de moho. Forma una película protectora a largo plazo
contra nuevas infestaciones de moho y reduce la absorción de humedad. Ideal para salones, dormitorios y habitaciones
infantiles, así como cocinas, baños, sótanos y cuartos húmedos. Para papel pintado, yeso, mampostería y pintura.

Con película de protección a largo plazo contra la infestación de moho
Inodoro
Adecuado para salones, dormitorios y habitaciones infantiles
Para paredes empapeladas y pintadas, yeso y mampostería
Transparente

Ámbito de aplicación
Para salones, dormitorios, habitaciones infantiles, cocinas, baños, sótanos y cuartos húmedos. Ideal para zonas propensas al
moho en papel pintado, yeso, madera y piedra.

Preparación
La superficie a tratar debe limpiarse primero de cualquier moho o esporas que pueda haber. Utilice para ello el eliminador
de moho baufan. Deje que la superficie se seque bien después de limpiarla.

Tratamiento
Pulverizar la impregnación protectora sobre toda la superficie y al menos 1 m más allá de la zona en peligro y dejar secar. La
película formada por la impregnación protectora protege contra una nueva infestación de moho y reduce la absorción de
humedad. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Consumo
50 - 75 ml/m² 500 ml suficientes para aprox. 5 - 7 m²

Almacenamiento
Mantener el envase herméticamente cerrado y conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Mantener fuera
del alcance de los niños. Caducidad: 5 años a partir de la fecha de producción. Fecha de producción: ver impresión.

Notas
Compruebe siempre la compatibilidad de la superficie antes de la aplicación. Dejar secar bien la superficie tratada antes de
seguir trabajando. No aplicar por debajo de + 5 °C del sustrato y de la temperatura ambiente. Puede provocar reacciones
alérgicas en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo. Si se requiere consejo médico, tener
preparado el envase o el etiquetado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la inhalación de vapor/aerosol. Llevar
guantes/gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación
o erupción cutánea: Consultar a un médico. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar los envases vacíos únicamente
para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra.
Eliminar los residuos líquidos de acuerdo con el código de residuos nº 08 01 12.


