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Eraldab kiiresti ja pusivalt plekid ja vees lahustuva mustuse - nagu vee-, tahma-, tule-, rasva- ja torvaplekid, nikotiini-, vilt- ja
koopiakriitikapliiatsid jne - lihtsalt peale pihustades. Takistab plekkide hilisemat tungimist tapeetimisel voi
emulsioonvarvidega varvimisel. Ei sobi lahusteid sisaldavate pisimarkide jaoks.

e Eraldab rasva, tahma, veeplekid jne.
e Kiiresti kuivav
e sees ja valjas

Kohaldamisala
Isoleeriv sprei vee, tahma, rasva, térva ja nikotiiniplekkide vastu. Takistab sissetungi enne tapeetimist vdi emulsioonvarviga
varvimist.

Ettevalmistus
Alus peab olema lahustuskindel, stabiilne ja kuiv.

Toéotlemine

Enne kasutamist loksutage purki tugevalt. Korgi eemaldamiseks pista 8 mm laiune kruvikeeraja korgi kiljel olevasse
valjavenitusse ja keera seda. Seejarel pihustage lihidalt. Pihustage lihidalt isoleeritavaid kohti umbes 20 cm kauguselt, et
tekiks kinnine, puudusteta pind. Karmide pindade voi vaga tugeva maardumise korral korrake vajadusel protsessi umbes 10
minuti parast. Kuivamisaeg: Téddeldud pinnad vdib parast umbes 10-minutilist kuivamisaega tapeetida voi Ule varvida
emulsioonvarviga.

Ladustamine
Hoidke konteinerit suletud ja hoidke jahedas, kuid kilmakraadivabas kohas. Hoida lastele kattesaamatus kohas.

Markused

Mitte kasutada alla +5 °C ja toatemperatuuril. Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Kehtivad ohutuskaardid on
saadaval meie veebilehel www.baufan.de vdi aadressil info@baufan.de. Havitamine: Havitage ainult tihjad mahutid
ringlussevotuks. Kuivatatud materjali jaagid voib havitada koos olmejaatmetega voi ehitusplatsil tekkivate jaatmetena.
Valjakuivamata jaagid havitada vastavalt jaatmekoodile nr 16 05 04.
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Vihje:

Kogu kaesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed pohinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need
on siiski mdeldud ainult Gldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste voi toimivusnaitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-,
transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit diguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas
toode sobib ettenahtud otstarbeks konkreetses kohas voi projektitingimustes.



